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Abstrak

Lempung adalah terdiri dari butiran-butiran sangat kecil dan menunjukkan sifat plastisitas dan kohesif. Pada penelitian ini digunakan  abu sabut kelapa untuk perbaikan tanah lempung didesa Cot Girek Kandang yang berdaya dukung rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai CBR terendam (soaked) dan CBR tak terendam (unsoaked) dengan variasi campuran 5%, 10%, dan 15% abu sabut kelapa. Tanah di desa cot girek kandang  termasuk tanah lempung berpasir. Berat volume 1,60gram/cm3 dan kadar air optimum 28%. Pada pengujian CBR terendam tanah asli didapat nilai 5,0% sedangkan setelah dicampur 5% abu sabut kelapa didapat nilai 16,67%, pada 10% campuran di dapat nilai 8,0%,dan pada 15% campuran di dapat 6,33%. Pada pengujian CBR tidak terendam tanah asli didapat nilai 6,0% sedangkan setelah dicampur 5% abu sabut kelapa didapat nilai 23,33%, pada 10% campuran di dapat nilai 14,73%, dan pada 15% campuran di dapat nilai 7,2%. Maka dari itu dapat dipakai campuran 5% abu sabut kelapa karena dapat meningkatkan nilai CBR.

Kata kunci : abu sabut kelapa, CBR terendam dan CBR tak terendam
1. Pendahuluan

Tanah merupakan material kontruksi yang paling tua dan juga sebagai marerial dasar yang sangat penting karena merupakan tempat dimana stuktur bangunan didirikan dalam bidang pekerjaan konstruksi. Salah satu tanah yang tergolong jenis tanah yang tidak memenuhi syarat yaitu tanah yang terdapat di desa Cot Girek Kandang Kec. Muara Dua. Tanah tersebut  merupakan yang sering mengalami kelongsoran, yang memiki ketinggian 10 meter dari tanah dasar, sehingga tidak memungkinkan untuk membangun struktur di atasnya. Tanah tersebut termasuk jenis tanah lempung yang memiliki daya dukung tanah yang rendah pada kondisi air yang tinggi, sifat menyusut bila kering dan mengembang bila basah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari aditif tersebut menstabilisasi tanah lempung terhadap CBR terendam (soaked) dan CBR tak terendam (unsoaked). Pada penelitian ini tanah lempung akan diuji pemadatan tanah dengan campuran abu sabut kelapa. 

2. Tinjauan Kepustakaan
2.1 California Bearing Ratio (CBR)

California Bearing Ratio (CBR) adalah suatu cara untuk menilai kekuatan tanah dasar. Kekuatan tanah dasar banyak tergantung kepada kadar airnya. Makin tinggi kadar airnya maka semakin kecil kekuatan nilai CBR dari tanah tersebut (Wesley, 1977).

Alat percobaan yang di gunakan untuk menentukan besarnya CBR adalah alat penetrasi CBR, arloji pembacaan beban, mesin penetrasi, palu penumbuk, perlengkapan lainnya seperti CBR asli. Penentuan CBR berdasarkan persamaan:
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FIGURE 202 Cometion ofLoad v Penarstion Curves (1]




Gambar 1 Kurva penetrasi

2.2 Material Pada Pengujian

a. Tanah Lempung
Menurut Terzaghi (1987), lempung merupakan agregat partikel-partikel berukuran mikroskopik dan submikroskopik yang berasal dari pembusukan kimiawi unsur-unsur penyusun batuan, dan bersifat plastis dalam selang kadar air sedang sampai luas. Dalam keadaan kering sangat keras, dan tak mudah terkelupas hanya dengan jari tangan. Pada kadar air yang lebih tinggi (basah) lempung tersebut bersifat lengket.
b. Abu Sabut Kelapa
Pada pengujian Alexander (2003) telah melakukan pengujian mengenai abu sabut kelapa (ask) dan memperoleh komposisi senyawa ask (dalam satuan persen berat) yang terdiri dari SiO2 sebanyak 42,98%, Al 2,26%, dan Fe 1,16%. Limbah abu sabut kelapa mengandung mineral yang terdiri dari silika, alumina dan oksida besi. Pengelolahan abu sabut kelapa sangat mudah, cukup dibakar dengan panas tertentu hingga membentuk abu-abu lalu saring hingga mendapatkan abu yang benar-benar halus.

3. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan pengaruh campuran abu sabu sabut kelapa pada tanah lempung terhadap nilai CBR terendam dan CBR tak terendam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari aditif tersebut menstabilisasi tanah lempung terhadap CBR terendam (soaked) dan CBR tak terendam (unsoaked), dan pengaruh campuran abu sabut kelapa pada tanah lempung terhadap nilai CBR dan dapat mengikat partikel- partikel tanah karena adanya kandungan silika pada abu sabut kelapa.

Tanah lempung berasal dari desa Cot Girek  Kandang Kec. Muara Dua Aceh Utara dan Abu sabut kelapa yang terdapat di simpang keuramat dengan lolos saringan No. 200.
Tabel 1 Jumlah Benda Uji Untuk CBR 


[image: image4.emf]Waktu (hari)  Persentase  Jumlah Benda Uji  

0  0% (tanah lempung 100%)  3 buah  

4   3 buah  

0  5% + abu sabut kelapa  3 buah  

4   3 buah  

0  1 0% + abu sabut kelapa  3 buah  

4   3 buah  

0  1 5% + abu  sabut kelapa  3 buah  

4   3 buah  

Jumlah Benda Uji  24   buah  

 


Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil Universitas Malikussaleh-Lhokseumawe. Adapun pelaksanaan penelitian, diperlihatkan pada Gambar 2.

Gambar 2 Bagan Alir Penelitian

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil
4.1.1 Pemeriksaan Sifat Fisis Tanah

Hasil pengujian diperoleh kadar air rata-rata (W) sebesar 14,484 %. Dengan jumlah kadar air yang demikian menggambarkan keadaan tanah tersebut memiliki kadar air yang tinggi. Pengujian berat jenis sebesar 2,653 gram/cm3, hal ini menggambarkan bahwa tanah tersebut dikatagorikan kepada tanah lempung organik karena nilai berat jenis tanah lempung organik berkisar antara 2,58-2,65 gram, (Braja M.Das 1985). Berdasarkan besaran berat volume berbeda disebabkan oleh ada butiran kasar yang berbeda banyak sehingga besar berat volume tanah basah rata-rata yaitu 1,829 gram/cm3 dan berat volume tanah kering sebesar 1,60 gram/cm3. Pada pengujian atterberg limit terdiri dari Batas cair (LL), batas plastis (PL) dan indeks plastisitas (PI), pengujian dilakukan pada tanah asli. Kurva batas cair yang dilakukan pada tanah asli diperlihatkan pada Gambar 3.
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Gambar 3 grafik pengujian Liquid Limit
Pada gambar 31 di atas dapat dijelaskan bahwa nilai batas cair untuk tanah asli adalah 30%. Selanjutnya dilakukan pengujian batas plastis diperoleh 24,8%, dengan demikian nilai PI dapat diperoleh dengan persamaan (2.5). PI sebesarLL – PL, maka didapat nilai PI adalah 5,2 %.

Setelah pengujian atterberg limit selesai maka selanjutnya dapat diketahui klasifikasi tanah dengan metode USCS karena lebih lazim digunakan pada mekanika tanah. Menentukan klasifikasi tanah berdasarkan Gambar 4.
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Gambar 4 grafik klasifikasi tanah USCS
Menurut klasifikasi tanah USCS tanah tersebut termasuk ke dalam golongan ML dan OL yaitu lanau tak organik dan pasir sangat halus, serbuk batuan atau pasir halus berlanau dan berlempung dengan plastisitas rendah. 

Hasil pengujian tanah tersebut mempunyai gradasi yang tidak baik, karena persentase lolos saringan tidak terkonsentrasi pada satu saringan.
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Gambar 5 grafik pengujian analisa saringan

Pada gambar 5 diatas dapat dijelaskan bahwa nilai yang didapatkan untuk lolos saringan No.200 adalah 95,20 % menurut USCS termasuk kedalam golongan SC yaitu pasir berlanau, campuran pasir lempung.

Hasil pengujian analisa hidrometer didapat bahwa sampel tanah tersebut sesuai untuk 10% yang lebih halus (lolos ayakan) atau D10 dan diameter yang sesuai dengan 30% dan 60% lolos ayakan yang ditentukan dari grian size curce (D30, D60). Dari harga-harga D10, D30, D60 tersebut dapat diperoleh koefisien keseragaman (Cu) serta koefisien gradasi (Cc) dari ketiga sample tanah tersebut dapat diketahui koefisien bentuk lengkungan dan pembagian butiran adalah tanah bergradasi buruk.
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Gambar 6 Grafik pengujian analisa hidrometer

Pengujian analisa hydrometer menghasilkan nilai D10 sebesar 0,15; D30 sebesar 0,2; D60 sebesar 0,3 maka nilai Cu adalah 2 dan Cc adalah 0,002. Dari hasil Cu dan Cc maka tanah tersebut termasuk kedalam tanah bergradasi buruk.

Pengujian proctor test dilakukan menggunakan tanah asli yang dipadatkan pada keadaan kadar air optimum sehingga tercapai keadaan paling padat.
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Gambar 7 Grafik pemadatan tanah
Pada kurva Gambar 4, diperoleh nilai kadar air optimum (Wopt) dan berat isi kering (γd) sebesar : tanah asli yang didapatkan (Wopt  sebesar 18, 528 %, dan γd sebesar 1,60 gr/cm3). Dengan melakukan pengujian yang dipadatkan hasil akhir dari nilai pemadatannya yang bila grafik dihubungkan dengan grafik pengujian CBR maka akan didapat CBR rencana yang dikehendaki dimana kadar air CBR diambil berdasarkan kadar air optimum pada pengujian pemadatan.

4.1.2 Pemeriksaan Sifat Mekanis Tanah

Pengujian CBR terendam menunjukkan bahwa nilai CBR yang di hasilkan pada pengujian CBR terendam untuk 10 x tumbukan di dapat nilai CBR pada tanah asli sebesar 3,69%, pada campuran 5% abu sabut kelapa didapat nilai CBR sebesar 6,17%, pada variasi campuran 10%  didapat nilai CBR sebesar 5,33%,  dan pada variasi campuran 15% didapat nilai CBR sebesar 5,0%. Pada tumbukan 25 x di dapat nilai CBR pada tanah asli sebesar 5%, pada campuran 5% abu sabut kelapa didapat nilai CBR sebesar 16,67%, pada campuran 10% abu sabut kelapa di dapat nilai CBR sebesar 8,0%, dan pada campuran 15% abu sabut kelapa di dapat nilai CBR sebesar 6,33%. 

[image: image10.wmf]
Gambar 8 Grafik gabungan CBR  terendam dengan Abu Sabut Kelapa
Pada tumbukan 56 x di dapat nilai CBR pada tanah asli sebesar 7,67%, pada campuran 5% abu sabut kelapa di dapat nilai CBR sebesar 19,33%, pada campuran 10% abu sabut kelapa di dapat nilai CBR sebesar 10%, dan pada campuran 15% abu sabut kelapa di dapat nilai CBR sebesar 9,33%. Pada penelitian ini penambahan abu sabut kelapa dengan kadar air optimum (Wopt) pada campuran 5% nilai CBR semakin meningkat dibandingkan dengan campuran 10% dan 15% abu sabut kelapa, dan pada campuran 10% dan 15% nilai CBR semakin meningkat dibandingkan dengan tanah asli.

Pengujian CBR tak terendam menunjukkan bahwa nilai CBR yang di hasilkan pada pengujian CBR tidak terendam untuk 10 x tumbukan di dapat nilai CBR tanah asli sebesar 5%, pada campuran 5% abu sabut kelapa di dapat nilai CBR sebesar 12%, pada campuran 10% abu sabut kelapa di dapat nilai CBR sebesar 9,33%, dan pada campuran 15% abu sabut kelapa di dapat nilai CBR sebesar 6,0%. Untuk  tumbukan 25 x pada tanah asli di dapat nilai CBR sebesar 6%, pada campuran 5% abu sabut kelapa di dapat nilai CBR sebesar 23,33%, pada campuran 10% abu sabut kelapa di dapat nilai CBR sebesar 14,73%, dan pada campuran 15% abu sabut kelapa di dapat nilai 7,2%. Pada 56 X tumbukan di dapat nilai CBR pada tanah asli sebesar 6,8%, pada campuran 5% abu sabut kelapa di dapat nilai CBR sebesar 832,67%,pada campuran 10% abu sabut kelapa di dapat nilai CBR sebesar 28,13% dan pada campuran 15% abu sabut kelapa di dapat nilai CBR sebesar 8,0%. Pada penelitian ini penambahan abu sabut kelapa dengan kadar air optimum (Wopt) pada campuran 5% nilai CBR semakin meningkat dibandingkan dengan campuran 10% dan 15% abu sabut kelapa, dan pada campuran 10% dan 15% nilai CBR semakin meningkat dibandingkan dengan tanah asli.

[image: image11.wmf]
Gambar 9 Grafik gabungan CBR tidak terendan dengan Abu Sabut Kelapa

Pengujian swelling pada CBR terendam seperti padaTabel 2 dapat diperlihatkan bahwa pada tumbukan 56 x nilai dan pada campuran 15%  swelling semakin rendah berarti tanah tersebut sanggup menahan beban yang diberikan yaitu sebesar 10 lbs atau 4,5 kg selama 96 jam atau 4 hari perendaman, maka di dapat hasil 0, atau tidak terjadi penurunan pada saat perendaman.
Tabel 2 Pengujian swelling


[image: image12.emf]Tumbukan 0% 5% 10% 15%

10X 0,38 0,19 0,09 0,01

25X 0,0034 0,09 0,18 0,00083

56X 0,0017 0,05 0,09 0


4.2 Pembahasan

Tanah lempung bersifat sangat kohesif, kenaikan air tinggi sehingga perlu campuran abu sabut kelapa sebagai bahan stabilisasinya. Sampel tanah lempung diambil dari desa Cot Girek Kandang Kecamatan Muara Dua, sedangkan sampel abu sabut kelapa di dapat didesa Keude Simpang Empat Kecamatan Simpang Keuramat. Komposisi campuran abu sabut kelapa sebanyak 5%, 10% dan 15%.  

Dari kurva percobaan menggambarkan bahwa pengaruh campuran variasi abu sabut kelapa pada tanah asli dengan penambahan campuran kadar air optimum (Wopt), menunjukkan bahwa nilai beban semakin meningkat setelah dilakukan penambahan persentase 5% abu sabut kelapa, sedangkan pada penambahan persentase 10% dan 15% nilai beban semakin menurun dibandingkan dengan campuran persentase 5%, tetapi penambahan persentase 10% dan 15% semakin meningkat dibandingkan nilai beban pada tanah asli, hal ini disebabkan karena adanya campuran abu sabut kelapa sebanyak 5%, semakin berkurangnya kadar air dimana sifat abu sabut kelapa memiliki daya resap air lebih tinggi dari pada tanah. Hasil pengujian CBR, maka dapat dipakai untuk penimbunan pada campuran 5% abu sabut kelapa. Ini menunjukkan bahwa penambahan bahan campuran abu sabut kelapa mampu meningkatkan daya dukung tanah lempung dan tanah tersebut akan menjadi lebih kokoh.

Pada pengujian ini dilakukan dua metode yaitu pengujian CBR terendam dan pengujian CBR tidak terendam, dilakukan karena kondisi tanah terkadang banyak air pada musim hujan dan sedikit air pada musim kemarau. Pada pengujian CBR terendam dilakukan perendaman selama 96 jam (4 hari) rendaman. Pada pengujian swelling untuk pengujian CBR terendam didapat nilai pada campuran 15% abu sabut kelapa dan pada tumbukan 56 x di dapat nilai swelling semakin kecil yaitu sekin bagus untuk keadaan rendaman karena sanggup menahan beban sebesar 10 lbs atau 4,5 kg. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penambahan sebanyak 5% abu sabut kelapa dapat meningkatkan nilai CBR pada tanah lempung. Dari pengujian kedua menggambarkan bahwa nilai CBR tak terendam lebih tinggi dibandingkan nilai CBR terendam, sedangkan pada pengujian swelling penambahan 15% abu sabut kelapa dan pada 56 x tumbukan yang dapat menahan beban sebesar 4,5 kg atau 10 lbs pada perendaman selama 96 jam.

Dengan melakukan percobaan ini maka didapat nilai CBR rencana yang dikehendaki di mana kadar air CBR diambil berdasarkan kadar air optimum pada tes kepadatan. Dengan didapat nilai CBR maka kita dapat menentukan tanah tersebut bisa dipakai ataupun tidak, misalnya timbunan badan jalan atau gedung. Hasil pengujian sifat mekanis  tanah asli yang meliputi kadar air optimum, kepadatan kering maksimum dan CBR maka dapat dikatakan tanah mempunyai daya dukung CBR rendah, yaitu 4,5% untuk CBR terendam sedangkan untuk CBR tidak terendam didapat nilai CBR  yaitu 5,5%. 

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Untuk pengujian sifat-sifat fisis berdasarkan klasifikasi USCS tanah dapat di golongkan pada jenis tanah lanau dan lempung berlanau karena mengandung pasir yang sangat halus.
2. Pada pengujian sifat mekanis tanah dilakukan pengujian CBR terendam, pada campuran 0% didapat nilai CBR sebesar 5,0%, pada campuran 5% didapat nilai CBR sebesar 16,67%, pada campuran 10% didapat nilai CBR sebesar 8,0%, dan pada campuran 15% didapat nilai CBR sebesar 6,33%. Maka dapat disimpulkan bahwa tanah dapat dipakai untuk meningkatkan nilai CBR dengan mencampurkan abu sabut kelapa sebanyak 5%.
3. Pengujian CBR tidak terendam diperoleh nilai CBR tanah asli atau 0% didapat CBR sebesar 6,0%, pada campuran 5% didapat CBR sebesar 23,33%, pada campuran 10% didapat CBR sebesar 14,73%, dan pada campuran 15% didapat CBR sebesar 7,2%. Maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat meningkatkan nilai CBR tanah adalah pada campuran 5% abu sabut kelapa.

5.2 Saran

Dari kesimpulan yang dipaparkan diatas, terdapat beberapa saran yang diusulkan, diantaranya adalah:

1. Untuk peneliti yang ingin melanjutkan penelitian tentang campuran abu sabut kelapa dapat melakukan penelitian dengan variasi abu sabut kelapa dibawah 5% dan berbeda variasi.
2. Disarankan kepada para peminat bidang tanah untuk melanjutkan penelitian dengan bahan stabilisasi lainnya.
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		Teknisi Lab. Teknik Sipil Unimal









		Joni Afriandi
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		PEMERIKSAAN  BERAT JENIS





		Lampiran Tabel



		Proyek       		: 						Tanggal		: 1 MEI 2013

		Lokasi		:







		Lokasi

		Bor No.

		Kedalaman				m 

		No.Picnometer						1		2		3

		Suhu				9C		28		28		28

		Berat Picnometer + Contoh   ( W2 )				gr		81.00		88.00		84.50

		Berat Picnometer   ( W1 )				gr		57.00		63.00		60.00

		Berat Contoh   ( Wt = W2 - W1 )				gr		24.00		25.00		24.50

		Berat Picnometer + Air   ( W4 )				gr		156.64		165.48		158.44

		Berat Total   ( W5 = Wt + W4 )				gr		180.64		190.48		182.94

		Berat Picnometer + Air + Contoh   ( W3 )				gr		171.26		181.02		174.05

		Volume Contoh   ( W5 - W3 )				cm3		9.39		9.45		8.89

		Berat Jenis   ( Gs = Wt / ( W5 - W3 ))				gr/cm3		2.56		2.65		2.76

		Berat Jenis Rata - rata 				gr/cm3		2.65

























Berat Volume

				DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
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		FORMULIR PEMERIKSAAN BERAT VOLUME TANAH BASAH



		Peneliti		: 						Tanggal		:

		Diperiksa :		: 







		Nomor Sampel				Satuan		I				II		III

		Berat Tanah + Ring				Gram		237.50				228.50		236.00

		Berat Ring				Gram		75.00				75.00		75.00

		Berat Tanah				Gram		162.50				153.50		161.00

		Diameter Dalam Ring				cm		7.47				7.47		7.47

		Tinggi Ring				cm		1.99				1.99		1.99

		Volume Ring = Volume Tanah				cm3		86.95				86.95		86.95

		Berat Volume Tanah Basah				Gram/cm3		1.87				1.77		1.85

		Berat Volume Rata-rata Tanah Basah				Gram/cm3		1.83

		Berat Volume Tanah Kering				Gram/cm3		1.60



















atterberg

		KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
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		FAKULTAS TEKNIK
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		PERCOBAAN BATAS CAIR & PLASTIS

				Lampiran Tabel 

				Proyek        :										Tanggal      :  30 APRIL 2013

				Lokasi         : 										Bor No        : 





				LIQUID LIMIT												PLASTIC LIMIT

				No.Of Blows				17		23		35		38

				Container No				1		2		3		4		5		6

				Wt.Container + Wet Soil		gr		36.540		34.480		38.660		39.430		15.314		22.419

				Wt.Container + Dry Soil		gr		30.050		28.686		32.500		33.771		14.114		19.750

				Wt.Water		gr		6.490		5.794		6.160		5.659		1.200		2.669

				Wt.Container		gr		9.247		9.973		12.083		12.740		9.226		9.150

				Wt.Dry Soil ( Ws )		gr		20.80		18.71		20.42		21.03		4.89		10.60

				Water Content ( w )		%		31.197		30.962		30.171		26.908		24.550		25.179

																24.865





								17		31.197

								23		30.962

								35		31.171

								38		26.908

										120.238

										30.0595





















				RESULT SUMMARY				LIQUIT LIMIT				%		30.000

								PLASTIC LIMIT				%		24.865

								PLASTISITAS INDEX				%		5.135								0		20

																						7.3		30

																						14.6		40

																						21.9		50

																						29.2		60

																						36.5		70

																						43.8		80

																						51.1		90

																						58.4		100















								UNIFIED CLASIFICATION						MH&OH





																		44.286564936



1	30	5.1354182750208466	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	7.3	14.6	21.9	29.2	36.5	43.8	51.1	58.4	BATAS CAIR ( % )



INDEX PLASTISITAS ( IP )





17	23	35	38	31.196999999999999	30.962	31.170999999999999	26.908000000000001	Jumlah ketukan (n)

kadar air (%)

MH & OH

ML & OL

CL

CH

CL - ML

25

M



saringan1
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				ANALISA SARINGAN & HIDR0METER





				Peneliti		: Hajjul Fajrina																Tanggal		: 

				Diperiksa		: Abdul Jalil, ST., MT

						: Said Jalalul Akbar, ST., MT





				ANALISA SARINGAN



								Ayakan		Ukuran		berat saringan		berat saringan + tanah		Berat tertahan				Jumlah Berat Tertahan

								No		( mm )						( Gram )		%		( Gram )				Tertahan		Lolos ( % )

								4		4.750		417.0		418.0		1.0		0.2		1.00				0.20		99.80

								10		2.000		374.0		375.0		1.0		0.2		2.00				0.40		99.60

								16		1.180		390.0		391.0		1.0		0.2		3.00				0.60		99.40

								30		0.600		360.5		363.5		3.0		0.6		6.00				1.20		98.80

								50		0.300		370.0		372.0		2.0		0.4		8.00				1.60		98.40

								100		0.150		363.5		370.0		6.5		1.3		14.50				2.90		97.10

								200		0.08		338.0		347.5		9.5		1.90		24.00				4.80		95.20

								pan		pan		341.0		817.0		476.0		95.2		500.00				100.00		0.00

								jumlah								500.0		100

																476.0

				ANALISA HIDROMETER

																														gw		23		0.9976

																														gw		23.5		0.9975

																														gw		24		0.9973

				N' = % lolos saringan No.200 x N ------------->             										 		 		Berat tanah kering = 50 Gram								 				gw		24.5		0.9972

				TGL		PUKUL		WAKTU		R =		Rw =		SUHU		R - Rw		N		Zr		Zr		D		N'				gw		25		0.9971

																				 		V--------								gw		25.5		0.997

						 		(menit)		1000(r-1)		1000(r-1)		C				( % )		( Cm )		t		( mm )		( % )				gw		26		0.9969

				13-May-15		11.18		0.25		45.00		-3		27.0		48.00		96.0		8.9		5.967		0.0734		91.39				gw		26.5		0.99665						57		56.5		56		55.5		55		54.5		54		53.5		53		52.5		52		51.5		51		50.5		50		49.5		49		48.5		48		47.5		47		46.5		46		45.5		45		44.5		44		43.5		43		42.5		42		41.5		41		40.5		40		39.5		39		38.5		38		37.5		37		36.5		36		35.5		35		34.5		34		33.5		33		32.5		32		31.5		31		30.5		30		29.5		29		28.5		28		27.5		27		26.5		26		25.5		25		24.5		24		23.5		23		22.5		22		21.5		21		20.5		20		19.5		19		18.5		18		17.5		17		16.5		16		15.5		15		14.5		14		13.5		13		12.5		12		11.5		11		10.5		10		9.5		9		8.5		8		7.5		7		6.5		6		5.5		5		4.5		4		3.5		3		2.5		2		1.5		1		0.5		0

				13-May-15		11.18		0.5		40.00		-3		29.0		43		86.0		9.7		4.405		0.0542		81.87				gw		27		0.9965						7		7.05		7.1		7.2		7.3		7.35		7.4		7.5		7.6		7.7		7.8		7.85		7.9		8		8.1		8.2		8.3		8.35		8.4		8.5		8.6		8.7		8.8		8.85		8.9		9		9.1		9.15		9.2		9.3		9.4		9.5		9.6		9.65		9.7		9.8		9.9		10		10.1		10.15		10.2		10.3		10.4		10.5		10.61		10.65		10.7		10.8		10.9		11		11.1		11.15		11.2		11.3		11.4		11.45		11.5		11.6		11.7		11.8		11.9		11.95		12		12.1		12.2		12.3		12.4		12.45		12.5		12.6		12.7		12.8		12.9		12.95		13		13.1		13.2		13.25		13.3		13.4		13.5		13.6		13.7		13.75		13.8		13.9		14		14.1		14.2		14.25		14.3		14.4		14.5		14.6		14.7		14.75		14.8		14.9		15		15.1		15.2		15.25		15.3		15.4		15.5		15.55		15.6		15.7		15.8		15.9		16		16.05		16.1		16.2		16.3

				13-May-15		11.19		1		30.00		-3		29.0		33		66.0		11.4		3.376		0.0415		62.83				gw		27.5		0.9964

				13-May-15		11.20		2		15.00		-3		29.0		18		36.0		13.8		2.627		0.0323		34.27				gw		28		0.9963

				13-May-15		11.23		5		14.00		-3		29.0		17		34.0		14		1.673		0.0206		32.37				gw		28.5		0.99615

				13-May-15		11.36		15		11.00		-3		29.0		14		28.0		14.5		0.983		0.0121		26.66				gw		29		0.996

				13-May-15		11.51		30		10.00		-3		29.0		13		26.0		14.7		0.700		0.0086		24.75

				20-May-15				45		14.83		-10				24.8304		52.1		13.2		0.542		0.0067		49.64				k		23		0.0107716

				13-May-15		12.21		60		8.00		-3		29.0		11		22.0		15		0.500		0.0062		20.94				k		23.5		0.0099609

				22-May-15				120		14.83		-12				26.8304		56.3		13.2		0.332		0.0041		53.64				k		24		0.0106446

				13-May-13		15.21		240		6.00		-3		28.0		9		18.0		15.3		0.252		0.0031		17.14				k		24.5		0.0105807		Cu =		D60		=		0.7		=		7.7777777778

				14-May-15		11.18		1440		4.00		-3		28.0		7.00		2.0		15.6		0.104		0.0013		1.90				k		25		0.0104811				D10				0.09

																														k		25.5		0.0104986

																														k		26		0.0103518		Cc =		D30^2		=		0,94^2		=		0.01175188

																														k		26.5		0.0102518				D60 x D10				0,7 x 0,09

																														k		27		0.0096539

																														k		27.5		0.0101531

																														k		28		0.0101208

																														k		28.5

																														k		29		0.0094379















































																																M.I.T				                     Sand								                        Silt								                     Clay

																																 Clasification 				 Coarse		Medium		         Fine 		                    Coarse                				Medium		       Fine		             Coarse                						    Fine





																										40

																										10

																										3

																														Dari Grafik Didapat Nilai:

																														D10 =		0.015

																														D30 =		0.022

																														D60 =		0.045

																																				=		3.0000







																																				=		0.7170





Particle size distribution curve

4.75	2	1.18	0.6	0.3	0.15	7.4999999999999997E-2	7.3388854739667386E-2	5.4175880242041292E-2	4.1529579819689966E-2	3.2309456819946694E-2	2.0581836652738258E-2	1.2093262587077153E-2	8.6099999999999996E-3	6.1500000000000001E-3	3.1055977685463393E-3	1.2802245896716717E-3	99.8	99.6	99.4	98.8	98.4	97.1	95.2	91.39200000000001	81.872	62.832000000000001	34.272000000000006	32.368000000000002	26.656000000000002	24.752000000000002	20.944000000000003	17.136000000000003	1.9001996007984032	Diameter ( mm )



Persent finer by weight  ( % )





4.75	2	1.18	0.6	0.3	0.15	7.4999999999999997E-2	7.3388854739667386E-2	5.4175880242041292E-2	4.1529579819689966E-2	3.2309456819946694E-2	2.0581836652738258E-2	1.2093262587077153E-2	8.6099999999999996E-3	6.1500000000000001E-3	3.1055977685463393E-3	1.2802245896716717E-3	99.8	99.6	99.4	98.8	98.4	97.1	95.2	91.39200000000001	81.872	62.832000000000001	34.272000000000006	32.368000000000002	26.656000000000002	24.752000000000002	20.944000000000003	17.136000000000003	1.9001996007984032	Diameter (mm)

present finer by weight (%)

4.75	2	1.18	0.6	0.3	0.15	7.4999999999999997E-2	99.8	99.6	99.4	98.8	98.4	97.1	95.2	0	diameter (mm)

passing (%)

Medium
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				Lampiran Tabel 

				ANALISA SARINGAN & HIDR0METER





				Proyek				: 														Tanggal		: 

				Lokasi				: 														Bor.No		: 







				ANALISA SARINGAN

																														424.3		425.1

								Ayakan		Ukuran		berat saringan		berat saringan + tanah		Berat tertahan				Jumlah Berat Tertahan										416.8		420.8

								No		( mm )						( Gram )		%		( Gram )				Tertahan		Lolos ( % )				391.2		395.1

								4		4.750		417.0		418.5		1.5		0.3		1.50				0.30		99.70				401.2		411.1

								10		2.000		374.0		376.0		2.0		0.4		3.50				0.70		99.30				380.8		386.7

								16		1.180		390.5		392.0		1.5		0.3		5.00				1.00		99.00				373.3		387.1

								30		0.600		360.5		363.5		3.0		0.6		8.00				1.60		98.40				366.9		382

								50		0.300		370.0		372.0		2.0		0.4		10.00				2.00		98.00

								100		0.150		363.5		369.5		6.0		1.2		16.00				3.20		96.80

								200		0.075		338.5		358.5		20.0		4.00		36.00				7.20		92.80

								pan		pan		340.5		377.5		464.0		92.8		500.00				100.00		0.00

								jumlah								500.0		100



				ANALISA HIDROMETER

																														gw		23		0.9976

																														gw		23.5		0.9975

																														gw		24		0.9973

				N' = % lolos saringan No.200 x N ------------->             										 		 		Berat tanah kering = 50 Gram								 				gw		24.5		0.9972

				TGL		PUKUL		WAKTU		R =		Rw =		SUHU		R - Rw		N		Zr		Zr		D		N'				gw		25		0.9971

																				 		V--------								gw		25.5		0.997

						 		(menit)		1000(r-1)		1000(r-1)		C				( % )		( Cm )		t		( mm )		( % )				gw		26		0.9969

				3-May-13				0.25		54		18		29.0		36		72.0		7.4		5.441		0.0669		66.82				gw		26.5		0.99665						57		56.5		56		55.5		55		54.5		54		53.5		53		52.5		52		51.5		51		50.5		50		49.5		49		48.5		48		47.5		47		46.5		46		45.5		45		44.5		44		43.5		43		42.5		42		41.5		41		40.5		40		39.5		39		38.5		38		37.5		37		36.5		36		35.5		35		34.5		34		33.5		33		32.5		32		31.5		31		30.5		30		29.5		29		28.5		28		27.5		27		26.5		26		25.5		25		24.5		24		23.5		23		22.5		22		21.5		21		20.5		20		19.5		19		18.5		18		17.5		17		16.5		16		15.5		15		14.5		14		13.5		13		12.5		12		11.5		11		10.5		10		9.5		9		8.5		8		7.5		7		6.5		6		5.5		5		4.5		4		3.5		3		2.5		2		1.5		1		0.5		0

				3-May-13				0.5		51		18		29.0		33		66.0		7.9		3.975		0.0489		61.25				gw		27		0.9965						7		7.05		7.1		7.2		7.3		7.35		7.4		7.5		7.6		7.7		7.8		7.85		7.9		8		8.1		8.2		8.3		8.35		8.4		8.5		8.6		8.7		8.8		8.85		8.9		9		9.1		9.15		9.2		9.3		9.4		9.5		9.6		9.65		9.7		9.8		9.9		10		10.1		10.15		10.2		10.3		10.4		10.5		10.61		10.65		10.7		10.8		10.9		11		11.1		11.15		11.2		11.3		11.4		11.45		11.5		11.6		11.7		11.8		11.9		11.95		12		12.1		12.2		12.3		12.4		12.45		12.5		12.6		12.7		12.8		12.9		12.95		13		13.1		13.2		13.25		13.3		13.4		13.5		13.6		13.7		13.75		13.8		13.9		14		14.1		14.2		14.25		14.3		14.4		14.5		14.6		14.7		14.75		14.8		14.9		15		15.1		15.2		15.25		15.3		15.4		15.5		15.55		15.6		15.7		15.8		15.9		16		16.05		16.1		16.2		16.3

				3-May-13				1		47		18		29.0		29		58.0		8.6		2.933		0.0361		53.82				gw		27.5		0.9964

				3-May-13				2		42		18		29.0		24		48.0		9.4		2.168		0.0267		44.54				gw		28		0.9963

				3-May-13				5		31		18		29.0		13		26.0		11.2		1.497		0.0184		24.13				gw		28.5		0.99615

				3-May-13				15		19		18		29.0		1		2.0		13.2		0.938		0.0115		1.86				gw		29		0.996

				3-May-13				30		19		18		29.0		1		2.0		13.2		0.663		0.0082		1.86

				3-May-13				45		-21.7						-21.7		-45.6		13.2		0.542		0.0067		-42.29				k		23		0.0107716

				3-May-13				60		19		18		29.0		1		2.0		13.2		0.469		0.0058		1.86				k		23.5		0.0099609

				3-May-13				120		-39.5						-39.5		-83.0		13.2		0.332		0.0041		-76.98				k		24		0.0106446

				3-May-13				240		19		18		28.0		1		2.0		13.2		0.235		0.0029		1.86				k		24.5		0.0105807

				4-May-13				1440		19		18		28.0		1		2.0		13.2		0.096		0.0012		1.86				k		25		0.0104811

																														k		25.5		0.0104986

																														k		26		0.0103518

																														k		26.5		0.0102518

																														k		27		0.0096539

																														k		27.5		0.0101531

																														k		28		0.0101208

																														k		28.5

																														k		29		0.0094379















































																																M.I.T				                     Sand								                        Silt								                     Clay

																																 Clasification 				 Coarse		Medium		         Fine 		                    Coarse                				Medium		       Fine		             Coarse                						    Fine





																										40

																										10

																										3

																														Dari Grafik Didapat Nilai:

																														D10 =

																														D30 =

																														D60 =

																																				=







																																				=





particle size distribution curve	4.75	2	1.18	0.6	0.3	0.15	7.4999999999999997E-2	99.7	99.3	99	98.4	98	96.8	92.8	0	Particle size distribution curve

4.75	2	1.18	0.6	0.3	0.15	7.4999999999999997E-2	6.6919234902978381E-2	4.8891533009305405E-2	3.6070680614593342E-2	2.6665764568074925E-2	1.8408954342927792E-2	1.1538422769165637E-2	8.1588969842742842E-3	5.7692113845828185E-3	2.8846056922914092E-3	1.1776353425402961E-3	99.7	99.3	99	98.4	98	96.8	92.8	66.815999999999988	61.248000000000005	53.823999999999984	44.543999999999997	24.127999999999997	1.8559999999999999	1.8559999999999999	1.8559999999999999	1.8559999999999999	1.8559999999999999	Diameter ( mm )



Persent finer by weight  ( % )





Medium



CBR

		KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL																								KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL																								KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

		UNIVERSITAS MALIKUSSALEH																								UNIVERSITAS MALIKUSSALEH																								UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

		FAKULTAS TEKNIK																								FAKULTAS TEKNIK																								FAKULTAS TEKNIK

		LABORATORIUM TEKNIK SIPIL																								LABORATORIUM TEKNIK SIPIL																								LABORATORIUM TEKNIK SIPIL

		Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26 Telp. (0645) 41373 - 40915 Fax 44450 PO. Box 141																								Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26 Telp. (0645) 41373 - 40915 Fax 44450 PO. Box 141																								Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26 Telp. (0645) 41373 - 40915 Fax 44450 PO. Box 141



				Lampiran Tabel 																								Lampiran Tabel 																								Lampiran Tabel 

				CBR																								CBR																								CBR





				Proyek				: 																				Proyek				: 																				Proyek				: 

				Lokasi				: 																				Lokasi				: 																				Lokasi				: 





		Penetrasi				10 X Tumbukan														Sebelum		Sesudah				Penetrasi				25 X Tumbukan														Sebelum		Sesudah				Penetrasi				56 X Tumbukan														Sebelum		Sesudah

		Waktu		Penurunan		Pembacaan Dial				Beban						Berat tanah + Cetakan   ( gr )										Waktu		Penurunan		Pembacaan Dial				Beban						Berat tanah + Cetakan   ( gr )										Waktu		Penurunan		Pembacaan Dial				Beban						Berat tanah + Cetakan   ( gr )

		( Menit )		( Inchi )						( Lb )						Berat Cetakan   ( gr )										( Menit )		( Inchi )						( Lb )						Berat Cetakan   ( gr )										( Menit )		( Inchi )						( Lb )						Berat Cetakan   ( gr )

						Atas		Bawah		Atas		Bawah				Berat tanah basah   ( gr )														Atas		Bawah		Atas		Bawah				Berat tanah basah   ( gr )														Atas		Bawah		Atas		Bawah				Berat tanah basah   ( gr )

		0														Isi Cetakan   ( Cm3 )										0														Isi Cetakan   ( Cm3 )										0														Isi Cetakan   ( Cm3 )

		1/4														Berat isi basah   ( gr / Cm3 )										1/4														Berat isi basah   ( gr / Cm3 )										1/4														Berat isi basah   ( gr / Cm3 )

		1/2														Berat isi kering   ( gr / Cm3 )										1/2														Berat isi kering   ( gr / Cm3 )										1/2														Berat isi kering   ( gr / Cm3 )

		1																								1																								1

		1 1/2																								1 1/2																								1 1/2

		2																								2																								2

		3																								3																								3

		4																								4																								4

		6																								6																								6

		8																								8																								8

		10																								10																								10



		Kadar Air						Sebelum		Sesudah																Kadar Air						Sebelum		Sesudah																Kadar Air						Sebelum		Sesudah

		Berat tanah basah + Cawan																								Berat tanah basah + Cawan																								Berat tanah basah + Cawan

		Berat tanah kering + Cawan																								Berat tanah kering + Cawan																								Berat tanah kering + Cawan

		Berat Cawan																								Berat Cawan																								Berat Cawan

		Berat Air																								Berat Air																								Berat Air

		Berat tanah Kkering																								Berat tanah Kkering																								Berat tanah Kkering

		Kadar Air    %																								Kadar Air    %																								Kadar Air    %



				Harga CBR																								Harga CBR																								Harga CBR

		CBR		0.1"				0.2"																		CBR		0.1"				0.2"																		CBR		0.1"				0.2"

		Atas				x 100 %				x 100 %																Atas				x 100 %				x 100 %																Atas				x 100 %				x 100 %

				3x1000				3x1500																				3x1000				3x1500																				3x1000				3x1500



		Bawah				x 100 %				x 100 %																Bawah				x 100 %				x 100 %																Bawah				x 100 %				x 100 %

				3x1000				3x1500																				3x1000				3x1500																				3x1000				3x1500







0	1.2500000000000001E-2	2.5000000000000001E-2	0.05	7.4999999999999997E-2	0.1	0.15	0.2	0.3	0.4	0.5	0	45	67.5	117.5	202.5	265	317.5	405	482.5	601.83000000000004	683.63	Penurunan ( Inchi )



Beban ( lb )





0	1.2500000000000001E-2	2.5000000000000001E-2	0.05	7.4999999999999997E-2	0.1	0.15	0.2	0.3	0.4	0.5	0	45	67.5	117.5	202.5	265	317.5	405	482.5	601.83000000000004	683.63	Penurunan ( Inchi )



Beban ( lb )





0	1.2500000000000001E-2	2.5000000000000001E-2	0.05	7.4999999999999997E-2	0.1	0.15	0.2	0.3	0.4	0.5	0	45	67.5	117.5	202.5	265	317.5	405	482.5	601.83000000000004	683.63	Penurunan ( Inchi )



Beban ( lb )







DCP



		UNIVERSITAS MALIKUSSALEH																		UNIVERSITAS MALIKUSSALEH																		UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

		FAKULTAS TEKNIK																		FAKULTAS TEKNIK																		FAKULTAS TEKNIK

		LABORATORIUM TEKNIK SIPIL																		LABORATORIUM TEKNIK SIPIL																		LABORATORIUM TEKNIK SIPIL

		Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26 Telp. (0645) 41373 - 40915 Fax 44450 PO. Box 141																		Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26 Telp. (0645) 41373 - 40915 Fax 44450 PO. Box 141																		Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26 Telp. (0645) 41373 - 40915 Fax 44450 PO. Box 141



				Lampiran Tabel 																		Lampiran Tabel 																		Lampiran Tabel 

				DYNAMIC CONE PENETRO METER (DCP)																		DYNAMIC CONE PENETRO METER (DCP)																		DYNAMIC CONE PENETRO METER (DCP)





				Proyek				: 				Tanggal		: 3 MEI 2013 								Proyek				: 				Tanggal		: 3 MEI 2013 								Proyek				: 				Tanggal		: 3 MEI 2013 

				Lokasi				: 														Lokasi				: 														Lokasi				: 









				DATA LAPANGAN						DATA PERHITUNGAN												DATA LAPANGAN						DATA PERHITUNGAN												DATA LAPANGAN						DATA PERHITUNGAN

				Tumbukan		Pembacaan		Penetrasi		Tumbukan		Nilai CBR (%)										Tumbukan		Pembacaan		Penetrasi		Tumbukan		Nilai CBR (%)										Tumbukan		Pembacaan		Penetrasi		Tumbukan		Nilai CBR (%)

				(n)		Mistar				per												(n)		Mistar				per												(n)		Mistar				per

						(mm)		(mm)		25 mm		Grafik 1		CBR (%)										(mm)		(mm)		25 mm		Grafik 1		CBR (%)										(mm)		(mm)		25 mm		Grafik 1		CBR (%)

				0		0		0		0.00		0		8.427								0		0		0		0.00		0		8.487								0		0		0		0.00		0		13.585

				5		173		173		0.72		5.14										5		99		99		1.26		10.10										5		124		124		1.01		7.6

				5		336		163		0.77		5.49										5		176		77		1.62		13.58										5		280		156		0.80		5.7

				5		452		116		1.08		8.30										5		273		97		1.29		10.40										5		365		85		1.47		12.20

				5		532		80		1.56		13.04										5		420		147		0.85		6.20										5		457		92		1.36		11.1

				5		594		62		2.02		17.20										5		633		213		0.59		4.21										5		522		65		1.92		16.28

				5		756		162		0.77		5.49										5		797		164		0.76		5.42										5		583		61		2.05		17.5

				5		914		158		0.79		5.63										5		935		138		0.91		6.78										5		642		59		2.12		18.2

				5		982		68		1.84		15.56										5		990		55		2.27		19.70										5		677		35		3.57		33.27

																																								5		745		68		1.84		15.56

																																								5		850		105		1.19		9.4

																																								5		943		93		1.34		10.9

																																								5		1000		57		2.19		18.9

































SHEAR

		KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

		UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

		FAKULTAS TEKNIK

		LABORATORIUM TEKNIK SIPIL

		Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26 Telp. (0645) 41373 - 40915 Fax 44450 PO. Box 141



		Lampiran Tabel 

		DIRECT SHEAR





		Proyek				: 												Tanggal		: 

		Lokasi				: 												Bor.No		: 









														 Kg

										Waktu		Reg		Pembacaan		Beban		Tegangan

								Sampel						Dial

										(menit)		(mm)		(Div)		(kg)		(kg/cm2)

										0		0.00		0				0.00

										0.15		130.00		35

								I		0.30		270.00		171		1

										0.45		410.00		279

										1		565.00		340



										0		0		0

										0.15		10		0

										0.30		140		11

								II		0.45		284		52		2

										1		435		95

										1.15		580		124



										0		0.00		0

										0.15		10.00		0

										0.30		176.00		11

								III		0.45		380.00		70		3.00

										1		572.00		105

										1.15		690.00		111















						Tinggi Contoh				(cm)						Berat I		: 

						Diameter Contoh				(cm)						Berat II		: 

						Luas Penampang				(cm)						berat III		: 







UC

		KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

		UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

		FAKULTAS TEKNIK

		LABORATORIUM TEKNIK SIPIL

		Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26 Telp. (0645) 41373 - 40915 Fax 44450 PO. Box 141



		Lampiran Tabel 

		UNCONFINED





		Proyek				: 										Tanggal		: 

		Lokasi				: 										Bor.No		: 







						Waktu		Reg		Reg		Luas 		Pembacaan		Beban		Tegangan						4550

												Koreksi		Dial

						( Menit )		( mm )		( % )		( Cm2 )		( Div )		( Kg )		( Kg/cm2 )

						0.0		0		0		0		0		0		0

						0.5		440		9.67		36.29		45		22.95		0.63

						1		1060		23.30		36.29		131		66.81		1.84

						2		1380		30.33		36.29		172		87.72		2.42

						3		1670		36.70		36.29		190		96.90		2.67







































				qu  =				kg/cm2

				qu'  =				kg/cm2

				St  =



















0	0.63240562138330114	1.8410030311380547	2.4171948195095068	2.6701570680628275	0	440	1060	1380	1670	Remould	0	0.35499999999999998	0.71	1.42	2.13	2.84	3.55	4.26	4.97	5.68	6.39	7.1	7.81	8.52	9.23	9.9400000000000013	10.650000000000002	11.36	12.07	12.78	13.49	14.2	REGANGAN ( mm )



TEGANGAN  ( kg / cm2 )









PROCTOR

		KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

		UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

		FAKULTAS TEKNIK

		LABORATORIUM TEKNIK SIPIL

		Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26 Telp. (0645) 41373 - 40915 Fax 44450 PO. Box 141



		Lampiran Tabel 

		STANDARD PROCTOR





		Proyek				: 										Tanggal		: 2 MEI 2013 

		Lokasi				: 										Bor.No		: 







		Berat Isi																				Berat Isi

		Berat tanah basah + Cetakan 						( gr )		3312.5		3392		3555		3526		3383.5				Berat tanah basah + Cetakan 						( gr )		3164.5		3197.8		3219.5		3167.9		3092.4

		Berat Cetakan						( gr )		1662.5		1662.5		1662.5		1662.5		1662.5				Berat Cetakan						( gr )		1662.5		1662.5		1662.5		1662.5		1662.5

		Berat tanah basah						( gr )		1650		1729.5		1892.5		1863.5		1721				Berat tanah basah						( gr )		1502		1535.3		1557		1505.4		1429.9

		Isi cetakan						( Cm3 )		943.642		943.642		943.642		943.642		943.642				Isi cetakan						( Cm3 )		943.642		943.642		943.642		943.642		943.642

		Berat isi basah						( gr / Cm3 )		1.75		1.83		2.01		1.97		1.82				Berat isi basah						( gr / Cm3 )		1.59		1.63		1.65		1.60		1.52

		Berat isi kering						( gr / Cm3 )		1.58		1.57		1.67		1.64		1.42				Berat isi kering						( gr / Cm3 )		1.37		1.39		1.37		1.32		1.19

		Z.A.V								2.06		1.83		1.72		1.71		1.52				Z.A.V								1.86		1.83		1.72		1.71		1.53



		Kadar Air																				Kadar Air

		Berat tanah basah + Cawan						( gr )		54.142		41.92		55.55		60.27		55.03				Berat tanah basah + Cawan						( gr )		56.162		41.92		55.55		60.27		55.03

		Berat tanah kering + Cawan						( gr )		49.714		37.195		47.765		51.559		45.079				Berat tanah kering + Cawan						( gr )		49.667		37.195		47.765		51.559		45.179

		Berat cawan						( gr )		9.225		9.150		9.595		9.404		9.768				Berat cawan						( gr )		9.225		9.150		9.595		9.404		9.768

		Berat air						( gr )		4.428		4.73		7.79		8.71		9.95				Berat air						( gr )		6.495		4.73		7.79		8.71		9.85

		Berat tanah kering						( gr )		40.49		28.05		38.17		42.16		35.31				Berat tanah kering						( gr )		40.44		28.05		38.17		42.16		35.41

		Kadar Air						( % )		10.936		16.848		20.398		20.662		28.175				Kadar Air						( % )		16.060		16.848		20.398		20.662		27.813













																		KAO= 17,9







































































































































































































































































































































































































































































































































































































10.936303687421285	16.847922980923517	20.398218496201206	20.661843197722693	28.175356121321965	1.576169757847401	1.568528112555049	1.6657451788074218	1.6366363002042781	1.4228826217108637	1.576169757847401	1.568528112555049	1.6657451788074218	1.6366363002042781	1.4228826217108637	10.936303687421285	16.847922980923517	20.398218496201206	20.661843197722693	28.175356121321965	10.936303687421285	16.847922980923517	20.398218496201206	20.661843197722693	28.175356121321965	2.0562683483534405	1.8334022507568351	1.7213570578711361	1.7135809604363936	1.5181224963527993	Kadar Air ( % )



Berat Isi ( gr / Cm3 )



10.936303687421285	16.847922980923517	20.398218496201206	20.661843197722693	28.175356121321965	1.576169757847401	1.568528112555049	1.6657451788074218	1.6366363002042781	1.4228826217108637	1.576169757847401	1.568528112555049	1.6657451788074218	1.6366363002042781	1.4228826217108637	10.936303687421285	16.847922980923517	20.398218496201206	20.661843197722693	28.175356121321965	10.936303687421285	16.847922980923517	20.398218496201206	20.661843197722693	28.175356121321965	2.0562683483534405	1.8334022507568351	1.7213570578711361	1.7135809604363936	1.5181224963527993	Kadar Air ( % )



Berat Isi ( gr / Cm3 )





triaxial1

		DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

		UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

		FAKULTAS TEKNIK

		LABORATORIUM TEKNIK SIPIL

		Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26 Telp. (0645) 41373 - 40915 Fax 44450 PO. Box 141



		Formulir Pengujian Triaksial  Tipe UU

		METODE PENGUJIAN ASTM D 2850-87

		Proyek				:												L0		:

		Peneliti				:												Kalibrasi		:		1.082		kg/div

		Luas Sampel				:												s3		:		0.5

		Tanah Asli																Sped Control		:		4



		Waktu 		Deform dial.				DL		strain rate                     %		Beban dial		Beban Sampel		Î		1-Î				Koreksi Luas A1		Teg. Deviator Ds1 = s1-s3 = P/A1		s1

				0.01												DL/L0

		(detik)		(Units)				(cm)				(Units)		(kg)								(cm2)		kg/cm2		kg/cm2

		1		2		3				4		5		6		7		8		9				10		11

		0

		0.15

		0.30

		0.45

		1.00

		1.15

		1.30

		1.45

		2.00

		2.15

		2.30

		2.45

		3.00

		3.15

		3.30

		3.45

		4.00

		4.15

		4.30

		4.45

		4.60

		4.75

		4.90

		5.05

		5.20

		5.35

		5.50

		5.65

		5.80

		5.95

		6.10

		6.25

		6.40

		6.55

		6.70



Strain Rate %



Beban Sampel (kg/cm2)





triaxial2

		DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

		UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

		FAKULTAS TEKNIK

		LABORATORIUM TEKNIK SIPIL

		Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26 Telp. (0645) 41373 - 40915 Fax 44450 PO. Box 141



		Formulir Pengujian Triaksial  Tipe UU

		METODE PENGUJIAN ASTM D 2850-87

		Proyek				:												L0		:

		Peneliti				:												Kalibrasi		:		1.082		kg/div

		Luas Sampel				:												s3		:		1

		Tanah Asli																Sped Control		:		4



		Waktu 		Deform dial.				DL		strain rate                     %		Beban dial		Beban Sampel		Î		1-Î				Koreksi Luas A1		Teg. Deviator Ds1 = s1-s3 = P/A1		s1

				0.01												DL/L0

		(detik)		(Units)				(cm)				(Units)		(kg)								(cm2)		kg/cm2		kg/cm2

		1		2		3				4		5		6		7		8		9				10		11
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		0.15
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		3.30

		3.45

		4.00

		4.15

		4.30

		4.45

		4.60

		4.75

		4.90

		5.05

		5.20

		5.35

		5.50

		5.65

		5.80

		5.95

		6.10

		6.25

		6.40

		6.55

		6.70



Strain Rate %



Beban Sampel (kg/cm2)
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		Formulir Pengujian Triaksial  Tipe UU

		METODE PENGUJIAN ASTM D 2850-87

		Proyek				:												L0		:

		Peneliti				:												Kalibrasi		:		1.082		kg/div

		Luas Sampel				:												s3		:		1.5

		Tanah Asli																Sped Control		:		4



		Waktu 		Deform dial.				DL		strain rate                     %		Beban dial		Beban Sampel		Î		1-Î				Koreksi Luas A1		Teg. Deviator Ds1 = s1-s3 = P/A1		s1

				0.01												DL/L0

		(detik)		(Units)				(cm)				(Units)		(kg)								(cm2)		kg/cm2		kg/cm2

		1		2		3				4		5		6		7		8		9				10		11

		0

		0.15

		0.30

		0.45

		1.00

		1.15

		1.30

		1.45

		2.00

		2.15

		2.30

		2.45

		3.00

		3.15

		3.30

		3.45

		4.00

		4.15

		4.30

		4.45

		4.60

		4.75

		4.90

		5.05																										Sampel		s3		Strain Rate		s1-s3 (max)		s1		P (s1+s3)/2		R (s1-s3)/2

		5.20																												kg/cm2		 %		kg/cm2		kg/cm2		kg/cm2		kg/cm2

		5.35																										1		0.5

		5.50																										2		1

		5.65																										3		1.5

		5.80

		5.95

		6.10

		6.25

		6.40

		6.55

		6.70



Strain Rate %



Beban Sampel (kg/cm2)



0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	27	28	30	32	34	0	4.3280000000000003	8.6560000000000006	14.066000000000001	16.23	27.05	31.378000000000004	37.870000000000005	42.198	45.444000000000003	48.690000000000005	50.854000000000006	56.264000000000003	57.346000000000004	59.510000000000005	60.592000000000006	63.838000000000001	67.084000000000003	68.166000000000011	1,5	Strain Rate (%)



Beban Sampel (kg/cm2)







SONDIR

		Lampiran Tabel : 

		Proyek								Dikerjakan



		Lokasi								Diperiksa



		No.Titik								Tanggal

		Cuaca



		Kedalaman		Hambatan		Jumlah		Hambatan		Hambatan		J.H.P		Hambatan

		(m)		ujung (qc)		Perlawanan (qs)		Lekat		Pelekat		Pelekat		Setempat

				(kg/cm2)		(kg/cm2)		(kg/cm2)		(kg/cm2)		(kg/cm2)		(kg/cm2)

		0.00

		0.20

		0.40

		0.60

		0.80
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		1.40

		1.60
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		16.00

		16.20
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		16.60

		16.80

		17.00

		17.20

		17.40

		17.60

		17.80

		18.00

		18.20

		18.40

		18.60

		18.80

		19.00

		19.20

		19.40

		19.60

		19.80

		20.00





		Gambar. Hub. JHP Pelekat & Hambatan Ujung  Vs. Kedalaman pada Titik Sondir 01
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		PEMERIKSAAN  BERAT JENIS





		Lampiran Tabel



		Proyek       		: 						Tanggal		: 19 Maret 2013

		Lokasi		: Bukit Indah







		Lokasi

		Bor No.

		Kedalaman				m 

		No.Picnometer						1		2		3

		Suhu				9C		28		28		28		61.60		180.519

		Berat Picnometer + Contoh   ( W2 )				gr		81.0		88.0		84.5		85.90

		Berat Picnometer   ( W1 )				gr		57		63.0		60.0		24.30

		Berat Contoh   ( Wt = W2 - W1 )				gr		24.0		25.0		24.5		175.20

		Berat Picnometer + Air   ( W4 )				gr		156.644		165.475		158.438		160.10

		Berat Picno +Air (Koreksi) (Wk)						156.519		165.343		158.311		184.40		24.0

		Faktor Koreksi Untuk T 28						0.9992		0.9992		0.9992		9.20		180.5

		Berat Total   ( W5 = Wt + W4 )				gr		180.644		190.475		182.938		89.55		171.26

		Berat Picnometer + Air + Contoh   ( W3 )				gr		171.26		181.024		174.051				2.592072578

		Volume Contoh   ( W5 - W3 )				cm3		9.388		9.451		8.887		-90.0188400205

		Berat Jenis   ( Gs = Wt / ( W5 - W3 ))				gr/cm3		2.59		2.65		2.75

		Berat Jenis Rata - rata 				gr/cm3		2.662						190.475		182.811



														182.811		182.811













		Diperiksa,												180.52		190.475

		Asisten Laboratorium Teknik Sipil

		Universitas Malikussaleh









		( Joni Afriandi, ST)						( Muhrul Asyri, ST)

		Nip. 197706012009101001







Berat Volume

				DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
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		FORMULIR PEMERIKSAAN BERAT VOLUME TANAH BASAH



		Proyek		: 						Dikerjakan						: 

		Lokasi		: Bukit Indah						Diperiksa						: 

										Tanggal						: 20 Maret 2013





		Nomor Sampel				Satuan		I				II				III

		Berat Tanah + Ring				Gram		237.5				228.5				238.725

		Berat Ring				Gram		75.0				75.0				77.190

		Berat Tanah				Gram		162.5				153.5				161.0

		Diameter dalam Ring				cm		7.47				7.47				7.47

		Tinggi Ring				cm		1.985				1.985				1.985

		Volume Ring = Volume Tanah				cm3		86.95				86.95				86.95

		Berat Volume Tanah Basah				Gram/cm3		1.869				1.765				1.852

		Berat Volume Rata-rata Tanah Basah				Gram/cm3		1.829

		Berat Volume Tanah Kering				Gram/cm3		1.60

								Diperiksa,

						        Asisten Laboratorium Teknik Sipil

								Universitas Malikussaleh

																		5.486







										( Muhrul Asyri)







atterberg
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		PERCOBAAN BATAS CAIR & PLASTIS

				Lampiran Tabel 

				Proyek        :										Tanggal      :  13 Mei 2015

				Lokasi         : Bukit Indah										Bor No        : 





				LIQUID LIMIT												PLASTIC LIMIT

				No.Of Blows				17		23		35		38

				Container No				1		2		3		4		1		2

				Wt.Container + Wet Soil		gr		34.500		35.500		38.660		39.430		15.314		22.419

				Wt.Container + Dry Soil		gr		28.686		30.000		32.500		33.771		14.114		19.750

				Wt.Water		gr		5.814		5.500		6.160		5.659		1.200		2.669

				Wt.Container		gr		10.000		9.742		12.083		12.740		9.226		9.150

				Wt.Dry Soil ( Ws )		gr		18.686		20.26		20.42		21.03		4.89		10.60

				Water Content ( w )		%		31.114		27.150		30.171		26.908		24.550		25.179		49.729

																24.865













																								 























				RESULT SUMMARY				LIQUIT LIMIT				%		36.500

								PLASTIC LIMIT				%		24.865

								PLASTISITAS INDEX				%		11.635												IP				A		BATAS CAIR

																										0				0		0

																										10				7.3		10

																										20				14.6		20

																										30				21.9		30

																										40				29.2		40

																										50				36.5		50

																										60				43.8		60

																										70				51.1		70

																														58.4		80

																																90

																																100





																														11.64		36.50

																														12		30

								UNIFIED CLASIFICATION						CL



														Diperiksa,

														Asisten Laboratorium Teknik Sipil

														Universitas Malikussaleh









														        (Muhrul Asyri)



17	23	35	38	31.114203146740877	27.1497679928917	30.1709359847186	26.907897865056341	24.549918166939431	25.179245283018876	Jumlah ketukan 



kadar air ( w )



20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	7.3	14.6	21.9	29.2	36.5	43.8	51.1	58.4	36.5	11.635418275020847	BATAS CAIR ( % )



INDEX PLASTISITAS ( IP )





FLOW CURVE

17	23	35	38	31.114203146740877	27.1497679928917	30.1709359847186	26.907897865056341	24.549918166939431	25.179245283018876	NUMBER Of BLOWS



WATER CONTENT ( w )
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ML & OL

CL

CH

CL - ML
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saringan1
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																																10

				Lampiran Tabel 

				ANALISA SARINGAN & HIDR0METER





				Proyek				: 														Tanggal		: 21 Maret 2013

				Lokasi				: Bukit Indah														Bor.No		: 







						ANALISA SARINGAN

																														424.3		425.1

						Ayakan No				Ukuran (mm)		Berat Saringan		Berat Saringan + Tanah		Berat tertahan				Jumlah Berat Tertahan (g)				Jumlah Persen						416.8		420.8

																( Gram )		%						Tertahan		Lolos (%)				391.2		395.1

						4				4.750		418.5		422.00		3.50		0.70		3.50				0.70		99.30				401.2		411.1

						10				2.000		373.0		386.50		13.50		2.70		17.00				3.40		96.60				380.8		386.7

						16				1.180		389.0		395.00		6.00		1.20		23.00				4.60		95.40				373.3		387.1

						30				0.600		379.0		402.00		23.00		4.60		46.00				9.20		90.80				366.9		382

						50				0.300		366.0		376.00		10.00		2.00		56.00				11.20		88.80

						100				0.150		361.5		408.50		47.00		9.40		103.00				20.60		79.40

						200				0.075		353.0		445.50		92.50		18.50		195.50				39.10		60.90

						pan						362.5		336.00		304.50		60.90

						jumlah						3002.5		3171.50		500.00		100.00		500.00				100.00		60.90						l



				ANALISA HIDROMETER

																		Berat jenis ( Gs )    : 2,662												gw		23		0.9976

																		Hidrometer No.      : 152 H												gw		23.5		0.9975

																														gw		24		0.9973

				N' = % lolos saringan No.200 x N ------------->             										 		 		Berat tanah kering = 50 Gram								 				gw		24.5		0.9972

				TGL		PUKUL		WAKTU		R =		Rw =		SUHU 		R - Rw		N		Zr		Zr		D		N'				gw		25		0.9971

																						V--------								gw		25.5		0.997

								(menit)		1000(r-1)		1000(r-1)		C				( % )		( Cm )		t		( mm )		( % )				gw		26		0.9969

				3/13/15		11.18		0.25		38		10		29		28		56.59		10.1		6.356		0.0786		34.466				gw		26.5		0.99665						57		56.5		56		55.5		55		54.5		54		53.5		53		52.5		52		51.5		51		50.5		50		49.5		49		48.5		48		47.5		47		46.5		46		45.5		45		44.5		44		43.5		43		42.5		42		41.5		41		40.5		40		39.5		39		38.5		38		37.5		37		36.5		36		35.5		35		34.5		34		33.5		33		32.5		32		31.5		31		30.5		30		29.5		29		28.5		28		27.5		27		26.5		26		25.5		25		24.5		24		23.5		23		22.5		22		21.5		21		20.5		20		19.5		19		18.5		18		17.5		17		16.5		16		15.5		15		14.5		14		13.5		13		12.5		12		11.5		11		10.5		10		9.5		9		8.5		8		7.5		7		6.5		6		5.5		5		4.5		4		3.5		3		2.5		2		1.5		1		0.5		0

				3/13/15		11.18		0.5		36		10		29		26		52.55		10.4		4.561		0.0564		32.0037				gw		27		0.9965						7		7.05		7.1		7.2		7.3		7.35		7.4		7.5		7.6		7.7		7.8		7.85		7.9		8		8.1		8.2		8.3		8.35		8.4		8.5		8.6		8.7		8.8		8.85		8.9		9		9.1		9.15		9.2		9.3		9.4		9.5		9.6		9.65		9.7		9.8		9.9		10		10.1		10.15		10.2		10.3		10.4		10.5		10.61		10.65		10.7		10.8		10.9		11		11.1		11.15		11.2		11.3		11.4		11.45		11.5		11.6		11.7		11.8		11.9		11.95		12		12.1		12.2		12.3		12.4		12.45		12.5		12.6		12.7		12.8		12.9		12.95		13		13.1		13.2		13.25		13.3		13.4		13.5		13.6		13.7		13.75		13.8		13.9		14		14.1		14.2		14.25		14.3		14.4		14.5		14.6		14.7		14.75		14.8		14.9		15		15.1		15.2		15.25		15.3		15.4		15.5		15.55		15.6		15.7		15.8		15.9		16		16.05		16.1		16.2		16.3

				3/13/15		11.19		1		33		10		29		23		46.49		10.9		3.302		0.0408		28.311				gw		27.5		0.9964

				3/13/15		11.20		2		27		10		29		17		34.36		11.9		2.439		0.0302		20.9255				gw		28		0.9963

				3/13/15		11.23		5		19		10		29		9		18.19		13.2		1.625		0.0201		11.078				gw		28.5		0.99615

				3/13/15		11.36		15		9		9		29		0		0		14.8		0.993		0.0123		0.0000				gw		29		0.996

				3/13/15		11.51		30		9		9		29		0		0		14.8		0.702		0.0087		0.0000

				3/13/15				45		9		9		29				0		14.8		0.573		0.0071		0.0000				k		23		0.0107716

				3/13/15		12.21		60		9		9		29		0		0		14.8		0.497		0.0061		0.0000				k		23.5		0.0099609

				3/13/15				120		9		9		29				0		14.8		0.351		0.0043		0.0000				k		24		0.0106446

				3/13/15		15.21		240		9		9		29		0		0		14.8		0.248		0.0031		0.0000				k		24.5		0.0105807

				3/14/15		11.18		1440		9		9		29		0		0		14.8		0.101		0.0013		0.0000				k		25		0.0104811

																														k		25.5		0.0104986

																														k		26		0.0103518

																														k		26.5		0.0102518

																														k		27		0.0096539

																														k		27.5		0.0101531

																														k		28		0.0101208

																														k		28.5

																														k		29		0.0094379















































																																M.I.T				                     Sand								                        Silt								                     Clay

																																 Clasification 				 Coarse		Medium		         Fine 		                    Coarse                				Medium		       Fine		             Coarse                						    Fine





																										40

																										10

																										3

																														Dari Grafik Didapat Nilai:

																														D10 =

																														D30 =

																														D60 =

																																				=







																																				=





4.75	2	1.18	0.6	0.3	0.15	7.4999999999999997E-2	7.8637662182951484E-2	5.6425001437306138E-2	4.0846341153155934E-2	3.0178551734634317E-2	2.0102120628431218E-2	1.2289243218359705E-2	8.6898072153529377E-3	6.1446216091798527E-3	3.0723108045899263E-3	1.267444952563139E-3	99.3	96.6	95.4	90.8	88.8	79.400000000000006	60.9	34.465502399999998	32.003680799999998	28.310948399999997	20.925483599999996	11.0781972	0	0	0	0	0	Diameter ( mm )



Persent finer by weight  ( % )





4.75	2	1.18	0.6	0.3	0.15	7.4999999999999997E-2	99.3	96.6	95.4	90.8	88.8	79.400000000000006	60.9	Diameter (mm)



Lolos Saringan

Medium



saringan2

		KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

		UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

		FAKULTAS TEKNIK

		LABORATORIUM TEKNIK SIPIL

		Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26 Telp. (0645) 41373 - 40915 Fax 44450 PO. Box 141



				Lampiran Tabel 

				ANALISA SARINGAN & HIDR0METER





				Proyek				: 														Tanggal		: 21 Maret 2013

				Lokasi				: Bukit Indah														Bor.No		: 







						ANALISA SARINGAN

																														424.3		425.1

						Ayakan No				Ukuran (mm)		Berat Saringan		Berat Saringan + Tanah		Berat Tertahan				Jumlah Berat Tertahan(g)				Jumlah Persen						416.8		420.8

																( Gram )		%						Tertahan		Lolos(%)				391.2		395.1

						4				4.750		418.500		429.500		11.000		2.200		11.000				2.200		97.800				401.2		411.1

						10				2.000		373.000		387.000		14.000		2.800		25.000				5.000		95.000				380.8		386.7

						16				1.180		389.000		396.500		7.500		1.500		32.500				6.500		93.500				373.3		387.1

						30				0.600		379.000		400.000		21.000		4.200		53.500				10.700		89.300				366.9		382

						50				0.300		366.000		377.500		11.500		2.300		65.000				13.000		87.000

						100				0.150		361.500		408.500		47.000		9.400		112.000				22.400		77.600

						200				0.075		353.000		446.500		93.500		18.700		205.500				41.100		58.900

						pan						362.500		340.000		294.500		58.900

						jumlah						3002.500		3185.500		500.000		100.000		500.000				100.000		58.900



				ANALISA HIDROMETER

																		Berat jenis ( Gs )    : 2,662												gw		23		0.9976

																		Hidrometer No.      :  152 H												gw		23.5		0.9975

																														gw		24		0.9973

				N' = % lolos saringan No.200 x N ------------->             										 		 		Berat tanah kering = 50 Gram								 				gw		24.5		0.9972

				TGL		PUKUL		WAKTU		R =		Rw =		SUHU		R - Rw		N		Zr		Zr		D		N'				gw		25		0.9971

																						V--------								gw		25.5		0.997

								(menit)		1000(r-1)		1000(r-1)		C				( % )		( Cm )		t		( mm )		( % )				gw		26		0.9969

				3/13/15		11.18		0.25		38		10		29		28		56.594		10.1		6.356		0.0786		33.334				gw		26.5		0.99665						57		56.5		56		55.5		55		54.5		54		53.5		53		52.5		52		51.5		51		50.5		50		49.5		49		48.5		48		47.5		47		46.5		46		45.5		45		44.5		44		43.5		43		42.5		42		41.5		41		40.5		40		39.5		39		38.5		38		37.5		37		36.5		36		35.5		35		34.5		34		33.5		33		32.5		32		31.5		31		30.5		30		29.5		29		28.5		28		27.5		27		26.5		26		25.5		25		24.5		24		23.5		23		22.5		22		21.5		21		20.5		20		19.5		19		18.5		18		17.5		17		16.5		16		15.5		15		14.5		14		13.5		13		12.5		12		11.5		11		10.5		10		9.5		9		8.5		8		7.5		7		6.5		6		5.5		5		4.5		4		3.5		3		2.5		2		1.5		1		0.5		0

				3/13/15		11.18		0.5		36		10		29		26		52.551		10.4		4.561		0.0564		30.9527				gw		27		0.9965						7		7.05		7.1		7.2		7.3		7.35		7.4		7.5		7.6		7.7		7.8		7.85		7.9		8		8.1		8.2		8.3		8.35		8.4		8.5		8.6		8.7		8.8		8.85		8.9		9		9.1		9.15		9.2		9.3		9.4		9.5		9.6		9.65		9.7		9.8		9.9		10		10.1		10.15		10.2		10.3		10.4		10.5		10.61		10.65		10.7		10.8		10.9		11		11.1		11.15		11.2		11.3		11.4		11.45		11.5		11.6		11.7		11.8		11.9		11.95		12		12.1		12.2		12.3		12.4		12.45		12.5		12.6		12.7		12.8		12.9		12.95		13		13.1		13.2		13.25		13.3		13.4		13.5		13.6		13.7		13.75		13.8		13.9		14		14.1		14.2		14.25		14.3		14.4		14.5		14.6		14.7		14.75		14.8		14.9		15		15.1		15.2		15.25		15.3		15.4		15.5		15.55		15.6		15.7		15.8		15.9		16		16.05		16.1		16.2		16.3

				3/13/15		11.19		1		33		10		29		23		46.488		10.9		3.302		0.0408		27.381				gw		27.5		0.9964

				3/13/15		11.20		2		27		10		29		17		34.360		11.9		2.439		0.0302		20.2383				gw		28		0.9963

				3/13/15		11.23		5		19		10		29		9		18.191		13.2		1.625		0.0201		10.714				gw		28.5		0.99615

				3/13/15		11.36		15		9		9		29		0		0.000		14.8		0.993		0.0123		0.0000				gw		29		0.996

				3/13/15		11.51		30		9		9		29		0		0.000		14.8		0.702		0.0087		0.0000

				3/13/15				45						29				0.000				0.000		0.0000		0.0000				k		23		0.0107716

				3/13/15		12.21		60		9		9		29		0		0.000		14.8		0.497		0.0061		0.0000				k		23.5		0.0099609

				3/13/15				120						29				0.000				0.000		0.0000		0.0000				k		24		0.0106446

				3/13/15		15.21		240		9		9		29		0		0.000		14.8		0.248		0.0031		0.0000				k		24.5		0.0105807

				3/14/15		11.18		1440		9		9		29		0		0.000		14.8		0.101		0.0013		0.0000				k		25		0.0104811

																														k		25.5		0.0104986

																														k		26		0.0103518

																														k		26.5		0.0102518

																														k		27		0.0096539

																														k		27.5		0.0101531

																														k		28		0.0101208

																														k		28.5

																														k		29		0.0094379















































																																M.I.T				                     Sand								                        Silt								                     Clay

																																 Clasification 				 Coarse		Medium		         Fine 		                    Coarse                				Medium		       Fine		             Coarse                						    Fine





																										40

																										10

																										3

																														Dari Grafik Didapat Nilai:

																														D10 =

																														D30 =

																														D60 =

																																				=







																																				=





4.75	2	1.18	0.6	0.3	0.15	7.4999999999999997E-2	7.8637662182951484E-2	5.6425001437306138E-2	4.0846341153155934E-2	3.0178551734634317E-2	2.0102120628431218E-2	1.2289243218359705E-2	8.6898072153529377E-3	6.1446216091798527E-3	3.0723108045899263E-3	1.267444952563139E-3	97.8	95	93.5	89.3	87	77.599999999999994	58.900000000000006	33.333630400000004	30.9526568	27.381196400000004	20.238275600000001	10.7143812	0	0	0	0	0	Diameter ( mm )



Persent finer by weight  ( % )





4.75	2	1.18	0.6	0.3	0.15	7.4999999999999997E-2	97.8	95	93.5	89.3	87	77.599999999999994	58.900000000000006	Diameter (mm)



Lolos Saringan

Medium



CBR

		KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL																								KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL																								KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

		UNIVERSITAS MALIKUSSALEH																								UNIVERSITAS MALIKUSSALEH																								UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

		FAKULTAS TEKNIK																								FAKULTAS TEKNIK																								FAKULTAS TEKNIK

		LABORATORIUM TEKNIK SIPIL																								LABORATORIUM TEKNIK SIPIL																								LABORATORIUM TEKNIK SIPIL

		Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26 Telp. (0645) 41373 - 40915 Fax 44450 PO. Box 141																								Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26 Telp. (0645) 41373 - 40915 Fax 44450 PO. Box 141																								Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26 Telp. (0645) 41373 - 40915 Fax 44450 PO. Box 141



				Lampiran Tabel 																								Lampiran Tabel 																								Lampiran Tabel 

				CBR																								CBR																								CBR





				Proyek				: 																				Proyek				: 																				Proyek				: 

				Lokasi				: 																				Lokasi				: 																				Lokasi				: 





		Penetrasi				10 X Tumbukan														Sebelum		Sesudah				Penetrasi				25 X Tumbukan														Sebelum		Sesudah				Penetrasi				56 X Tumbukan														Sebelum		Sesudah

		Waktu		Penurunan		Pembacaan Dial				Beban						Berat tanah + Cetakan (gr)				8182.000						Waktu		Penurunan		Pembacaan Dial				Beban						Berat tanah + Cetakan (gr)				8318						Waktu		Penurunan		Pembacaan Dial				Beban						Berat tanah + Cetakan (gr)				8430

		( Menit )		( Inchi )						( Lb )						Berat Cetakan (gr)				4186.500						( Menit )		( Inchi )						( Lb )						Berat Cetakan (gr)				4186.5						( Menit )		( Inchi )						( Lb )						Berat Cetakan (gr)				4186.5

						Atas		Bawah		Atas		Bawah				Berat tanah basah (gr)				3995.500										Atas		Bawah		Atas		Bawah				Berat tanah basah (gr)				4131.5										Atas		Bawah		Atas		Bawah				Berat tanah basah (gr)				4243.5

		0		0		0				0						Isi Cetakan (Cm3)				1976.543						0		0		0				0						Isi Cetakan (Cm3)				1218.519						0		0		0				0						Isi Cetakan (Cm3)				1976.543

		1/4		0.102		7				210.994						Berat isi basah (gr/Cm3)				2.021						1/4		0.142		8				241.136						Berat isi basah (gr/Cm3)				3.39						1/4		0.111		8				241.136						Berat isi basah (gr/Cm3)				2.15

		1/2		0.196		11				331.562						Berat isi kering (gr/Cm3)				1.644						1/2		0.339		11				331.562						Berat isi kering (gr/Cm3)				2.74						1/2		0.229		10				301.42						Berat isi kering (gr/Cm3)				2.15

		1		0.429		14				421.988																1		0.662		14				421.988																1		0.439		12				361.704

		1 1/2		0.666		15				452.13																1 1/2		0.855		17				512.414																1 1/2		0.696		14				421.988

		2		0.854		16				482.272																2																								2		0.775		15				452.13

		3																								3																								3

		4																								4																								4

		6																								6																								6

		8																								8																								8

		10																								10																								10



		Kadar Air						Sebelum		Sesudah																Kadar Air						Sebelum		Sesudah																Kadar Air						Sebelum		Sesudah

		Berat tanah basah + Cawan						45.343																		Berat tanah basah + Cawan						42.725																		Berat tanah basah + Cawan						35.285

		Berat tanah kering + Cawan						39.330																		Berat tanah kering + Cawan						36.894																		Berat tanah kering + Cawan						30.930

		Berat Cawan						13.128																		Berat Cawan						12.140																		Berat Cawan						12.239

		Berat Air						6.013																		Berat Air						5.83																		Berat Air

		Berat tanah kering						26.202																		Berat tanah Kkering						24.75																		Berat tanah Kkering						18.691

		Kadar Air    %						22.949																		Kadar Air    %						23.56																		Kadar Air    %



				Harga CBR																								Harga CBR																								Harga CBR

		CBR		0.1"				0.2"																		CBR		0.1"				0.2"																		CBR		0.1"				0.2"

		Atas		211		x 100 %		332		x 100 %																Atas		190		x 100 %		280		x 100 %																Atas		225		x 100 %		290		x 100 %

				3x1000				3x1500																				3x1000				3x1500																				3x1000				3x1500

				7.033				7.378																				6.333				9.333																				7.500				6.444

		Bawah				x 100 %				x 100 %																Bawah				x 100 %				x 100 %																Bawah				x 100 %				x 100 %

				3x1000				3x1500																				3x1000				3x1500																				3x1000				3x1500







0	0.1015748031496063	0.19606299212598424	0.42913385826771655	0.66614173228346452	0.85354330708661419	0	210.994	331.56200000000001	421.988	452.13	482.27199999999999	Penurunan ( Inchi )



Beban ( lb )





0	0.14173228346456693	0.33937007874015745	0.66220472440944878	0.854724409448819	0	241.136	331.56200000000001	421.988	512.41399999999999	Penurunan ( Inchi )



Beban ( lb )





0	0.11141732283464569	0.22874015748031495	0.43858267716535437	0.69645669291338586	0.77519685039370079	0	241.136	301.42	361.70400000000001	421.988	Penurunan ( Inchi )



Beban ( lb )







DCP



		UNIVERSITAS MALIKUSSALEH																		UNIVERSITAS MALIKUSSALEH																		UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

		FAKULTAS TEKNIK																		FAKULTAS TEKNIK																		FAKULTAS TEKNIK

		LABORATORIUM TEKNIK SIPIL																		LABORATORIUM TEKNIK SIPIL																		LABORATORIUM TEKNIK SIPIL

		Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26 Telp. (0645) 41373 - 40915 Fax 44450 PO. Box 141																		Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26 Telp. (0645) 41373 - 40915 Fax 44450 PO. Box 141																		Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26 Telp. (0645) 41373 - 40915 Fax 44450 PO. Box 141



				Lampiran Tabel 																		Lampiran Tabel 																		Lampiran Tabel 

				DYNAMIC CONE PENETRO METER (DCP)																		DYNAMIC CONE PENETRO METER (DCP)																		DYNAMIC CONE PENETRO METER (DCP)





				Proyek				: 				Tanggal		: 								Proyek				: 				Tanggal		: 22 Maret 2013								Proyek				: 				Tanggal		: 

				Lokasi				: 														Lokasi				: Bukit Indah														Lokasi				: 









				DATA LAPANGAN						DATA PERHITUNGAN												DATA LAPANGAN						DATA PERHITUNGAN												DATA LAPANGAN						DATA PERHITUNGAN

				Tumbukan		Pembacaan		Penetrasi		Tumbukan		Nilai CBR (%)										Tumbukan		Pembacaan		Penetrasi		Tumbukan		Nilai CBR (%)										Tumbukan		Pembacaan		Penetrasi		Tumbukan		Nilai CBR (%)

				(n)		Mistar				per												(n)		Mistar				per												(n)		Mistar				per

						(mm)		(mm)		25 mm		Grafik 1		Grafik 2		CBR (%)								(mm)		(mm)		25 mm		Grafik 1		Grafik 2		CBR (%)								(mm)		(mm)		25 mm		Grafik 1		Grafik 2		CBR (%)

				0		0		0		0		0				0						0		0		0		0		0				0						0		0		0		0		0				0

				5		45		45		2.778		25.5				25.5						5		88		88		1.420		11.5				11.5						5		85		99		1.263		8.9				8.9

				5		90		49		2.551		23.8				23.8						5		239		151		0.828		6.5				6.5						5		184		119		1.050		7.9				7.9

				5		139		73		1.712		15				15						5		547		308		0.406		2.6				2.6						5		303		73		1.712		15				15

				5		212		77		1.623		14.7				14.7						5		629		82		1.524		12.5				12.5						5		376		66		1.894		16.9				16.9

				5		289		60		2.083		18				18						5		718		89		1.404		11.5				11.5						5		442		68		1.838		16.3				16.3

				5		349		69		1.812		16.5				17.6						5		750		32		3.906		29				29						5		510		59		2.119		19				19

				5		418		56		2.232		18.5				18.5						5		779		29		4.310		40				40						5		569		62		2.016		17.5				17.5

				5		474		75		1.667		14.8				14.8						5		873		94		1.330		9.9				9.9						5		631		55		2.273		24				24

				5		549		61		2.049		18				18						5		982		109		1.147		8.2				8.2						5		686		34		3.676		35				35

				5		610		41		3.049		28				28																								5		720		45		2.778		25				25

				5		651		59		2.119		18.5				18.5																								5		765		47		2.660		24.5				24.5

				5		710		110		1.136		8				8																								5		812		32		3.906		39				39

				5		820		54		2.315		20				20																								5		844		52		2.404		20.5				20.5

				5		874		72		1.736		15				15																								5		896		46		2.717		25				25

				5		946		54		2.315		20				20																								5		942		58		2.155		19				19

				4		1000																																		5		1000

































































PROCTOR

		KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

		UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

		FAKULTAS TEKNIK

		LABORATORIUM TEKNIK SIPIL

		Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26 Telp. (0645) 41373 - 40915 Fax 44450 PO. Box 141



		Lampiran Tabel 

		STANDARD PROCTOR





		Proyek				: 										Tanggal		: 22 Maret 2013

		Lokasi				: Bukit Indah										Bor.No		: 







		Berat Isi

		Berat tanah basah + Cetakan 						( gr )		3312.5		3392		3555		3526		3473.5

		Berat Cetakan						( gr )		1662.5		1662.5		1662.5		1662.5		1662.5

		Berat tanah basah						( gr )		1650		1729.5		1892.5		1863.5		1811

		Isi cetakan						( Cm3 )		943.64		943.64		943.64		943.64		943.64

		Berat isi basah						( gr / Cm3 )		1.75		1.83		2.006		1.97		1.94

		Berat isi kering						( gr / Cm3 )		1.58		1.57		1.67		1.64		1.57

		Z.A.V (Zero Air Void) Gs*γw/1+(Gs*W)								2.02		1.81		1.70		1.7		1.63



		Kadar Air

		Berat tanah basah + Cawan						( gr )		54.142		41.92		55.55		60.27		55.03

		Berat tanah kering + Cawan						( gr )		49.714		37.195		47.765		51.559		46.345

		Berat cawan						( gr )		9.225		9.150		9.595		9.404		9.768

		Berat air						( gr )		4.428		4.73		7.79		8.71		8.69

		Berat tanah kering						( gr )		40.489		28.05		38.17		42.16		36.58

		Kadar Air						( % )		10.936		16.848		20.396		20.664		23.744





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































10.936303687421285	16.847922980923517	20.395598637673555	20.664215395564003	23.744429559559293	1.576169757847401	1.568528112555049	1.6657814261184611	1.6366041247570204	1.57	zav	10.936303687421285	16.847922980923517	20.395598637673555	20.664215395564003	23.744429559559293	2.0225607709210238	1.8065577226808578	1.6977476998772605	1.6900403808626843	1.63	Kadar Air ( % )



Berat Isi ( gr / Cm3 )





UC

		KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

		UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

		FAKULTAS TEKNIK

		LABORATORIUM TEKNIK SIPIL

		Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26 Telp. (0645) 41373 - 40915 Fax 44450 PO. Box 141



		Lampiran Tabel 

		UNCONFINED





		Proyek		: 												Tanggal		: 23 Maret 2013

		Lokasi		: Bukit Indah												Bor.No		: 





										ASLI						REMOULD

		Waktu		Reg		Reg		Luas 		Pembacaan		Beban		Tegangan		Pembacaan		Beban		Tegangan

				DL				Koreksi		Dial						Dial

		( Menit )		( cm )		( % )		( Cm2 )		( Div )		( Kg )		( Kg/cm2 )		( Div )		( Kg )		( Kg/cm2 )

		1		0.260		0.5		37.331		25.0		13.005		0.348

		1.5		0.541		1		38.111		39.0		20.288		0.532

		2		0.819		2		38.914		50.0		26.011		0.668

		2.5		1.096		3		39.750		59.0		30.692		0.772

		3		1.270		4		40.293		66.0		34.334		0.852

		3.5		1.447		5		40.861		71.0		36.935		0.904

		4		1.748		6		41.865		76.0		39.536		0.944

		4.5		1.988		7		42.702		80.0		41.617		0.975

		5		2.288		8		43.795		84.0		43.698		0.998

		5.5		2.544		9		44.774		89.0		46.299		1.034

		6		2.819		10		45.875		93.0		48.380		1.055

		6.5		2.872		11		46.094		108.0		56.183		1.219

		7		2.878		12		46.119		120.0		62.425		1.354

		7.5		2.881		13		46.131		131.0		68.148		1.477

		8		2.886		14		46.152		145.0		75.431		1.634

		8.5		2.890		15		46.168		158.0		82.193		1.780

		9		2.893		16		46.181		165.0		85.835		1.859

		9.5		2.896		17		46.193		171.0		88.956		1.926

		10		2.898		18		46.202		174.0		90.517		1.959

		10.5		2.898		19		46.202		174.5		90.777		1.965









				qu  =				kg/cm2

				qu'  =				kg/cm2

				St  =



		Asli				Remould















0.26	0.54100000000000004	0.81900000000000006	1.0960000000000001	1.27	1.4470000000000001	1.748	1.988	2.2880000000000003	2.544	2.819	2.8719999999999999	2.8780000000000001	2.8810000000000002	2.8860000000000001	2.89	2.8930000000000002	2.8959999999999999	2.8980000000000001	2.8980000000000001	0.34837497312436677	0.53235042727206183	0.66840327812988043	0.77214092733220663	0.85210388622890976	0.90391185930638296	0.94436696644745388	0.9745980034165691	0.99777026363766241	1.0340539988297945	1.054590373883056	1.2188803601170859	1.3535812929569286	1.4772610006644784	1.6344009328649516	1.7802924609113568	1.8586641524635705	1.925731659298334	1.959163486413535	1.9647932665469074	Remould	0	0.35499999999999998	0.71	1.42	2.13	2.84	3.55	4.26	4.97	5.68	6.39	7.1	7.81	8.52	9.23	9.9400000000000013	10.650000000000002	11.36	12.07	12.78	13.49	14.2	REGANGAN ( mm )



TEGANGAN  ( kg / cm2 )









triaxial1

		DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

		UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

		FAKULTAS TEKNIK

		LABORATORIUM TEKNIK SIPIL
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		Formulir Pengujian Triaksial  Tipe UU

		METODE PENGUJIAN ASTM D 2850-87

		Proyek				:												L0		:		10.03

		Peneliti				:												Kalibrasi		:		1.082		kg/div

		Luas Sampel				:		19.244										s3		:		0.5

		Tanah Asli																Sped Control		:		4



		Waktu 		Deform dial.				DL		strain rate                     %		Beban dial		Beban Sampel		Î		1-Î				Koreksi Luas A1		Teg. Deviator Ds1 = s1-s3 = P/A1		s1

				0.001												DL/L0

		(detik)		(Units)				(cm)				(Units)		(kg)								(cm2)		kg/cm2		kg/cm2

		1		2		3				4		5		6		7		8		9				10		11

		0		0		0.00						0		0		0.000		1.000		19.244				0.000		0.500

		0.15		10		0.001						1		1.082		0.000		1.000		19.246				0.056		0.556

		0.30		48		0.005						6		6.492		0.000		1.000		19.253				0.337		0.837

		0.45		90		0.009						12		12.984		0.001		0.999		19.262				0.674		1.174

		1.00		136		0.014						16		17.312		0.001		0.999		19.270				0.898		1.398

		1.15		179		0.018						19		20.558		0.002		0.998		19.279				1.066		1.566

		1.30		221		0.022						21		22.722		0.002		0.998		19.287				1.178		1.678

		1.45		264		0.264						23		24.886		0.026		0.974		19.764				1.259		1.759

		2.00		314		0.031						24		25.968		0.003		0.997		19.305				1.345		1.845

		2.15		355		0.036						25		27.050		0.004		0.996		19.313				1.401		1.901

		2.30		402		0.040						26		28.132		0.004		0.996		19.322				1.456		1.956

		2.45		449		0.045						27		29.214		0.004		0.996		19.331				1.511		2.011

		3.00		494		0.049						28		30.296		0.005		0.995		19.339				1.567		2.067

		3.15		541		0.054						28.5		30.837		0.005		0.995		19.349				1.594		2.094

		3.30		586		0.059						29		31.378		0.006		0.994		19.357				1.621		2.121

		3.45		632		0.063						29		31.378		0.006		0.994		19.366				1.620		2.120

		4.00		668		0.067						29.5		31.919		0.007		0.993		19.373				1.648		2.148

		4.15		713		0.071						30		32.460		0.007		0.993		19.382				1.675		2.175

		4.30		758		0.076						30		32.460		0.008		0.992		19.391				1.674		2.174

		4.45		801		0.080						30		32.460		0.008		0.992		19.399				1.673		2.173

		4.60		842		0.084						30		32.460		0.008		0.992		19.407				1.673		2.173

		4.75		893		0.089						31		33.542		0.009		0.991		19.417				1.727		2.227

		4.90		939		0.094						31		33.542		0.009		0.991		19.426				1.727		2.227

		5.05		981		0.098

		5.20		1030		0.103

		5.35		1083		0.108

		5.50		1131		0.113

		5.65		1188		0.119

		5.80		1230		0.123

		5.95		1274		0.127

		6.10		1322		0.132

		6.25		1381		0.138

		6.40		1428		0.143

		6.55		1482		0.148

		6.70		1541		0.154



0,00	0,001	0,005	0,009	0,014	0,018	0,022	0,264	0,031	0,036	0,040	0,045	0,049	0,054	0,059	0,063	0,067	0,071	0,076	0,080	0,084	0,089	0,094	0	1.0820000000000001	6.4920000000000009	12.984000000000002	17.312000000000001	20.558	22.722000000000001	24.886000000000003	25.968000000000004	27.05	28.132000000000001	29.214000000000002	30.296000000000003	30.837000000000003	31.378000000000004	31.378000000000004	31.919	32.46	Strain Rate %



Beban Sampel (kg/cm2)





triaxial2

		DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

		UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
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		Formulir Pengujian Triaksial  Tipe UU

		METODE PENGUJIAN ASTM D 2850-87

		Proyek				:												L0		:		10.03

		Peneliti				:												Kalibrasi		:		1.082		kg/div

		Luas Sampel				:		19.2442184986										s3		:		1

		Tanah Asli																Sped Control		:		4



		Waktu 		Deform dial.				DL		strain rate                     %		Beban dial		Beban Sampel		Î		1-Î				Koreksi Luas A1		Teg. Deviator Ds1 = s1-s3 = P/A1		s1

				0.01												DL/L0

		(detik)		(Units)				(cm)				(Units)		(kg)								(cm2)		kg/cm2		kg/cm2

		1		2		3				4		5		6		7		8		9				10		11

		0		0		0				0		0		0		0.000		1.000		19.244				0.000		1.000

		0.15		41		0.041						5		5.410		0.004		0.996		19.323				0.280		1.280

		0.30		81		0.081						11		11.902		0.008		0.992		19.401				0.613		1.613

		0.45		136		0.136						17		18.394		0.014		0.986		19.509				0.943		1.943

		1.00		187		0.187						20		21.640		0.019		0.981		19.610				1.104		2.104

		1.15		246		0.246						23		24.886		0.025		0.975		19.728				1.261		2.261

		1.30		301		0.301						24		25.968		0.030		0.970		19.840				1.309		2.309

		1.45		357		0.357						25		27.050		0.036		0.964		19.954				1.356		2.356

		2.00		418		0.418						27		29.214		0.042		0.958		20.081				1.455		2.455

		2.15		471		0.471						28		30.296		0.047		0.953		20.192				1.500		2.500

		2.30		526		0.526						29		31.378		0.052		0.948		20.309				1.545		2.545

		2.45		582		0.582						30		32.460		0.058		0.942		20.430				1.589		2.589

		3.00		633		0.633						30		32.460		0.063		0.937		20.541				1.580		2.580

		3.15		694		0.694						31		33.542		0.069		0.931		20.675				1.622		2.622

		3.30		749		0.749						31		33.542		0.075		0.925		20.797				1.613		2.613

		3.45		806		0.806						32		34.624		0.080		0.920		20.926				1.655		2.655

		4.00		859		0.859						32		34.624		0.086		0.914		21.047				1.645		2.645

		4.15		909		0.909						33		35.706		0.091		0.909		21.162				1.687		2.687

		4.30		958		0.958						33		35.706		0.096		0.904		21.276				1.678		2.678

		4.45		1021		1.021						34		36.788		0.102		0.898		21.425				1.717		2.717

		4.60		1072		1.072						34		36.788		0.107		0.893		21.547				1.707		2.707

		4.75		1131		1.131						34		36.788		0.113		0.887		21.690				1.696		2.696

		4.90		1180		1.180						35		37.870		0.118		0.882		21.810				1.736		2.736

		5.05		1245		1.245						35		37.870		0.124		0.876		21.971				1.724		2.724

		5.20		1294		1.294						35		37.870		0.129		0.871		22.095				1.714		2.714

		5.35		1348		1.348						35		37.870		0.134		0.866		22.232				1.703		2.703

		5.50		1391		1.391						36		38.952		0.139		0.861		22.343				1.743		2.743

		5.65		1452		1.452						36		38.952		0.145		0.855		22.502				1.731		2.731

		5.80

		5.95

		6.10

		6.25

		6.40

		6.55

		6.70



0	0,041	0,081	0,136	0,187	0,246	0,301	0,357	0,418	0,471	0,526	0,582	0,633	0,694	0,749	0,806	0,859	0,909	0,958	1,021	1,072	1,131	1,180	1,245	1,294	1,348	1,391	1,452	0	5.41	11.902000000000001	18.394000000000002	21.64	24.886000000000003	25.968000000000004	27.05	29.214000000000002	30.296000000000003	31.378000000000004	32.46	32.46	33.542000000000002	33.542000000000002	34.624000000000002	34.624000000000002	35.706000000000003	35.706000000000003	36.788000000000004	36.788000000000004	36.788000000000004	37.870000000000005	37.870000000000005	37.870000000000005	37.870000000000005	38.952000000000005	38.952000000000005	Strain Rate %



Beban Sampel (kg/cm2)





triaxial3
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		Formulir Pengujian Triaksial  Tipe UU

		METODE PENGUJIAN ASTM D 2850-87

		Proyek				:												L0		:		10.03

		Peneliti				:												Kalibrasi		:		1.082		kg/div

		Luas Sampel				:		19.244										s3		:		1.5

		Tanah Asli																Sped Control		:		4



		Waktu 		Deform dial.				DL		strain rate                     %		Beban dial		Beban Sampel		Î		1-Î				Koreksi Luas A1		Teg. Deviator Ds1 = s1-s3 = P/A1		s1

				0.01												DL/L0

		(detik)		(Units)				(cm)				(Units)		(kg)								(cm2)		kg/cm2		kg/cm2

		1		2		3				4		5		6		7		8		9				10		11

		0		0		0				0		0		0		0.000		1.000		19.24				0.000		1.500

		0.15		27		0.027						10		10.820		0.003		0.997		19.296				0.561		2.061

		0.30		73		0.073						17		18.394		0.007		0.993		19.385				0.949		2.449

		0.45		133		0.133						22		23.804		0.013		0.987		19.503				1.221		2.721

		1.00		196		0.196						26		28.132		0.020		0.980		19.628				1.433		2.933

		1.15		254		0.254						28		30.296		0.025		0.975		19.744				1.534		3.034

		1.30		314		0.314						30		32.460		0.031		0.969		19.866				1.634		3.134

		1.45		373		0.373						31		33.542		0.037		0.963		19.988				1.678		3.178

		2.00		435		0.435						32		34.624		0.043		0.957		20.117				1.721		3.221

		2.15		495		0.495						32		34.624		0.049		0.951		20.243				1.710		3.210

		2.30		559		0.559						33		35.706		0.056		0.944		20.380				1.752		3.252

		2.45		613		0.613						33		35.706		0.061		0.939		20.497				1.742		3.242

		3.00		676		0.676						33		35.706		0.067		0.933		20.635				1.730		3.230

		3.15		734		0.734						34		36.788		0.073		0.927		20.764				1.772		3.272

		3.30		788		0.788						35		37.870		0.079		0.921		20.885				1.813		3.313

		3.45		845		0.845						35		37.870		0.084		0.916		21.015				1.802		3.302

		4.00		909		0.909						36		38.952		0.091		0.909		21.162				1.841		3.341

		4.15		965		0.965						36		38.952		0.096		0.904		21.293				1.829		3.329

		4.30

		4.45

		4.60

		4.75

		4.90

		5.05																										Sampel		s3		Strain Rate		s1-s3 (max)		s1		P (s1+s3)/2		R (s1-s3)/2

		5.20																												kg/cm2		 %		kg/cm2		kg/cm2		kg/cm2		kg/cm2

		5.35																										1		0.5				1.7266		2.23		1.9766		0.8633

		5.50																										2		1				1.7434		2.74		2.2434		0.8717

		5.65																										3		1.5				1.8406		3.34		2.5906		0.9203

		5.80

		5.95

		6.10

		6.25

		6.40

		6.55

		6.70



0	0,027	0,073	0,133	0,196	0,254	0,314	0,373	0,435	0,495	0,559	0,613	0,676	0,734	0,788	0,845	0,909	0,965	0	10.82	18.394000000000002	23.804000000000002	28.132000000000001	30.296000000000003	32.46	33.542000000000002	34.624000000000002	34.624000000000002	35.706000000000003	35.706000000000003	35.706000000000003	36.788000000000004	37.870000000000005	37.870000000000005	38.952000000000005	38.952000000000005	Strain Rate %



Beban Sampel (kg/cm2)



0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	27	28	30	32	34	0	4.3280000000000003	8.6560000000000006	14.066000000000001	16.23	27.05	31.378000000000004	37.870000000000005	42.198	45.444000000000003	48.690000000000005	50.854000000000006	56.264000000000003	57.346000000000004	59.510000000000005	60.592000000000006	63.838000000000001	67.084000000000003	68.166000000000011	1,5	Strain Rate (%)



Beban Sampel (kg/cm2)







SONDIR

		Lampiran Tabel : 

		Proyek								Dikerjakan



		Lokasi								Diperiksa



		No.Titik								Tanggal

		Cuaca



		Kedalaman		Hambatan		Jumlah		Hambatan		Hambatan		J.H.P		Hambatan

		(m)		ujung (qc)		Perlawanan (qs)		Lekat		Pelekat		Pelekat		Setempat

				(kg/cm2)		(kg/cm2)		(kg/cm2)		(kg/cm2)		(kg/cm2)		(kg/cm2)

		0.00		0		0		0		0		0		0

		0.20		40		80		40		80		80		4

		0.40		40		80		40		80		160		4

		0.60		40		60		20		40		200		2

		0.80		40		50		10		20		220		1

		1.00		40		50		10		20		240		1

		1.20		40		50		10		20		260		1

		1.40		45		70		25		50		310		2.5

		1.60		70		90		20		40		350		2

		1.80		70		90		20		40		390		2

		2.00

		2.20

		2.40

		2.60

		2.80

		3.00

		3.20

		3.40

		3.60

		3.80

		4.00

		4.20

		4.40

		4.60

		4.80

		5.00

		5.20

		5.40

		5.60

		5.80

		6.00

		6.20

		6.40

		6.60

		6.80

		7.00

		7.20

		7.40

		7.60

		7.80

		8.00

		8.20

		8.40

		8.60

		8.80

		Gambar. Hub. JHP Pelekat & Hambatan Ujung  Vs. Kedalaman pada Titik Sondir 01

												MENGETAHUI,

												KA. LABORATORIUM TEKNIK SIPIL

												UNIVERSITAS MALIKUSSALEH







&"Times New Roman,Bold"&12KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONALUNIVERSITAS MALIKUSSALEHFAKULTAS TEKNIKLABORATORIUM TEKNIK SIPIL&"Times New Roman,Regular"Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26 Telp. (0645) 41373 - 40915 Fax 44450 PO. Box 141	


qc-01	0	40	40	40	40	40	40	45	70	70	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2000000000000002	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4000000000000004	4.5999999999999996	4.8	5	5.2	5.4	5.6	5.8	6	6.2	6.4	6.6	6.8	7	7.2	7.4	7.6	7.8	8	8.1999999999999993	8.4	8.6	8.8000000000000007	qs-01	0	80	160	200	220	240	260	310	350	390	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2000000000000002	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4000000000000004	4.5999999999999996	4.8	5	5.2	5.4	5.6	5.8	6	6.2	6.4	6.6	6.8	7	7.2	7.4	7.6	7.8	8	8.1999999999999993	8.4	8.6	8.8000000000000007	 Hambatan Ujung (kg/cm2)



Kedalaman (m)



JHP Pelekat (Kg/Cm2)







liquid & plastic

		No.Of Blows		Satuan		16		18		30		37

		Container No				1		2		3		4

		Wt.Container + Wet Soil		gr		23.951		24.902		24.830		31.164

		Wt.Container + Dry Soil		gr		20.991		21.774		21.654		26.200

		Wt.Water		gr		2.960		3.128		3.176		4.964

		Wt.Container		gr		13.159		13.281		12.813		11.991

		Wt.Dry Soil ( Ws )		gr		7.832		8.493		8.841		14.209

		Water Content ( w )		%		37.794		36.830		35.924		34.936





		Container No		Satuan		1		2		3

		Wt.Container + Wet Soil		gr		35.904		34.233		30.843

		Wt.Container + Dry Soil		gr		31.997		30.378		27.683

		Wt.Water		gr		3.907		3.855		3.160

		Wt.Container		gr		13.460		12.262		12.731

		Wt.Dry Soil ( Ws )		gr		18.537		18.116		14.952

		Water Content ( w )		%		21.077		21.280		21.134

						21.164









kadar air

				No. Sampel		Satuan		I		II		III

				Berat cawan (W3)                                		gr		13.402		13.525		12.498

				Berat cawan + tanah basah (W1)          		gr		24.327		33.264		26.837

				Berat cawan + tanah kering (W2)         		gr		22.962		30.545		25.165

				Berat air (W4 = W1-W2)                                    		gr		1.365		2.719		1.672

				Berat tanah kering (W5 = W2-W3)                  		gr		9.56		17.02		12.667

				Kadar air Wn = (W1-W2)/(W2-W3)*100          		%		14.278		15.975		13.200		43.4532184678

				Kadar air rata – rata (W)                        		%		14.484
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Sheet1

				CBR TERENDAM

				Tumbukan		CAMPURAN ABU SABUT KELAPA		NILAI CBR

				10 x		0%		3.67%

						5%		6.17%

						10%		3.70%

						15%		5.00%

				25 x 		0%		5.00%

						5%		16%

						10%		8.20%

						15%		6.33%

				56 x		0%		7.67%

						5%		19%

						10%		9.50%

						15%		5%

				CBR TIDAK TERENDAM

				Tumbukan		CAMPURAN ABU SABUT KELAPA		NILAI CBR

				10 x		0%		5%

						5%		12.00%

						10%		9.50%

						15%		5.67%

				25 x 		0%		6.00%

						5%		16%

						10%		8.20%

						15%		6.33%

				56 x		0%		7.50%

						5%		19%

						10%		9.50%

						15%		5%



0	0.05	0.1	0.15	0.05	0.16	8.2000000000000003E-2	6.3299999999999995E-2	Abu Sabut Kelapa

CBR

0	0.05	0.1	0.15	3.6700000000000003E-2	6.1699999999999998E-2	3.6999999999999998E-2	0.05	Abu Sabut Kelapa

CBR

0	0.05	0.1	0.15	7.6700000000000004E-2	0.1933	9.5000000000000001E-2	0.05	Abu Sabut Kelapa

CBR

0	0.05	0.1	0.15	0.05	0.12	9.5000000000000001E-2	5.67E-2	Abu Sabut Kelapa

CBR

0	0.05	0.1	0.15	0.06	0.16	8.2000000000000003E-2	6.3299999999999995E-2	Abu Sabut Kelapa

CBR

0	0.05	0.1	0.15	7.4999999999999997E-2	0.1933	9.5000000000000001E-2	0.05	Abu Sabut kelapa

CBR
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CBR

10 x Tumbukan	0	0.05	0.1	0.15	0.05	0.12	9.5000000000000001E-2	5.67E-2	25 x Tumbukan	0	0.05	0.1	0.15	0.06	0.16	8.2000000000000003E-2	6.3299999999999995E-2	56 x Tumbukan	0	0.05	0.1	0.15	7.4999999999999997E-2	0.1933	9.5000000000000001E-2	0.05	Abu Sabut Kelapa

CBR



Sheet2

				Tumbukan		0%		5%		10%		15%

				10X		0.38		0.19		0.09		0.01

				25X		0.0034		0.09		0.18		0.00083

				56X		0.0017		0.05		0.09		0
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		PEMERIKSAAN  BERAT JENIS





		Lampiran Tabel



		Proyek       		: 						Tanggal		: 19 Maret 2013

		Lokasi		: Bukit Indah







		Lokasi

		Bor No.

		Kedalaman				m 

		No.Picnometer						1		2		3

		Suhu				9C		28		28		28

		Berat Picnometer + Contoh   ( W2 )				gr		74.933		69.555		76.981

		Berat Picnometer   ( W1 )				gr		59.904		54.515		61.950

		Berat Contoh   ( Wt = W2 - W1 )				gr		15.029		15.040		15.031

		Berat Picnometer + Air   ( W4 )				gr		160.074		156.558		163.896

		Berat Total   ( W5 = Wt + W4 )				gr		175.103		171.598		178.927

		Berat Picnometer + Air + Contoh   ( W3 )				gr		169.305		165.756		173.199

		Volume Contoh   ( W5 - W3 )				cm3		5.798		5.842		5.728

		Berat Jenis   ( Gs = Wt / ( W5 - W3 ))				gr/cm3		2.592		2.574		2.624

		Berat Jenis Rata - rata 				gr/cm3		2.597

















								Diperiksa,

						           Asisten Laboratorium Teknik Sipil

								Universitas Malikussaleh









								( Muhrul Asyri)









Berat Volume
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		FORMULIR PEMERIKSAAN BERAT VOLUME TANAH BASAH



		Proyek		: 						Dikerjakan		: 

		Lokasi		: Bukit Indah						Diperiksa		: 

										Tanggal		: 20 Maret 2013





		Nomor Sampel				Satuan		I				II

		Berat Tanah + Ring				Gram		238.976				238.725

		Berat Ring				Gram		73.432				77.190

		Berat Tanah				Gram		165.544				161.535

		Jari-Jari dalam Ring				cm		3.748				3.755

		Tinggi Ring				cm		2.000				1.995

		Volume Ring = Volume Tanah				cm3		88.240				88.372

		Berat Volume Tanah Basah				Gram/cm3		1.876				1.828

		Berat Volume Rata-rata Tanah Basah				Gram/cm3		1.852

		Berat Volume Tanah Kering				Gram/cm3		1.531

								Diperiksa,

						        Asisten Laboratorium Teknik Sipil

								Universitas Malikussaleh









										( Muhrul Asyri)







atterberg
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		PERCOBAAN BATAS CAIR & PLASTIS

				Lampiran Tabel 

				Proyek        :										Tanggal      :  20 Maret 2013

				Lokasi         : Bukit Indah										Bor No        : 





				LIQUID LIMIT												PLASTIC LIMIT

				No.Of Blows				17		23		35		38

				Container No				1		2		3		4		1		2

				Wt.Container + Wet Soil		gr		36.540		34.480		38.660		39.430		15.314		22.419

				Wt.Container + Dry Soil		gr		30.050		28.686		32.500		33.771		14.114		19.750

				Wt.Water		gr		6.490		5.794		6.160		5.659		1.200		2.669

				Wt.Container		gr		9.247		9.973		12.083		12.740		9.226		9.150						119.239

				Wt.Dry Soil ( Ws )		gr		20.803		18.713		20.417		21.031		4.888		10.600						29.809672458

				Water Content ( w )		%		31.197		30.962		30.171		26.908		24.550		25.179		49.729

																24.865













																								 























				RESULT SUMMARY				LIQUIT LIMIT				%		29.810				119.239

								PLASTIC LIMIT				%		24.865

								PLASTISITAS INDEX				%		4.945												IP				A		BATAS CAIR

																										0				0		0

																										10				7.3		10

																										20				14.6		20

																										30				21.9		30

																										40				29.2		40

																										50				36.5		50

																										60				43.8		60

																										70				51.1		70

																														58.4		80

																																90

																																100





																														4.95		29.81

																														12		30

								UNIFIED CLASIFICATION						CL



														Diperiksa,

														Asisten Laboratorium Teknik Sipil

														Universitas Malikussaleh









														        (Muhrul Asyri)
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WATER CONTENT ( w )





20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	7.3	14.6	21.9	29.2	36.5	43.8	51.1	58.4	29.809672457962208	4.9450907329830542	BATAS CAIR ( % )



INDEX PLASTISITAS ( IP )
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				Lampiran Tabel 

				ANALISA SARINGAN & HIDR0METER





				Proyek				: 														Tanggal		: 21 Maret 2013

				Lokasi				: Bukit Indah														Bor.No		: 







				ANALISA SARINGAN

																														424.3		425.1

								Ayakan		Ukuran		Berat saringan		Berat saringan + tanah		Berat tertahan				Jumlah Berat				Jumlah Persen						416.8		420.8

								No		( mm )						( Gram )		%		Tertahan (Gram)				Tertahan		Lolos ( % )				391.2		395.1

								4		417.0		418.500		422.000		3.500		0.700		3.500				0.700		99.300				401.2		411.1

								10		374.0		373.000		386.500		13.500		2.700		17.000				3.400		96.600				380.8		386.7

								16		390.0		389.000		395.000		6.000		1.200		23.000				4.600		95.400				373.3		387.1

								30		360.5		379.000		402.000		23.000		4.600		46.000				9.200		90.800				366.9		382

								50		370.0		366.000		376.000		10.000		2.000		56.000				11.200		88.800

								100		363.5		361.500		408.500		47.000		9.400		103.000				20.600		79.400

								200		338.0		353.000		445.500		92.500		18.500		195.500				39.100		60.900

								pan		341.0		362.500		336.000		304.500		60.900

								jumlah				3002.500		3171.500		500.000		100.000		500.000				100.000		60.900



				ANALISA HIDROMETER

																		Berat jenis ( Gs )    :				2.597								gw		23		0.9976

																		Hidrometer No.      :      1												gw		23.5		0.9975

																														gw		24		0.9973

				N' = % lolos saringan No.200 x N ------------->             										 		 		Berat tanah kering = 50 Gram								 				gw		24.5		0.9972

				TGL		PUKUL		WAKTU		R =		Rw =		SUHU		R - Rw		N		Zr		Zr		D		N'				gw		25		0.9971

																				 		V--------								gw		25.5		0.997

						 		(menit)		1000(r-1)		1000(r-1)		C				( % )		( Cm )		t		( mm )		( % )				gw		26		0.9969

								0.25		38		10		30		28		56.594		10.1		6.356		0.0786		34.466				gw		26.5		0.99665						57		56.5		56		55.5		55		54.5		54		53.5		53		52.5		52		51.5		51		50.5		50		49.5		49		48.5		48		47.5		47		46.5		46		45.5		45		44.5		44		43.5		43		42.5		42		41.5		41		40.5		40		39.5		39		38.5		38		37.5		37		36.5		36		35.5		35		34.5		34		33.5		33		32.5		32		31.5		31		30.5		30		29.5		29		28.5		28		27.5		27		26.5		26		25.5		25		24.5		24		23.5		23		22.5		22		21.5		21		20.5		20		19.5		19		18.5		18		17.5		17		16.5		16		15.5		15		14.5		14		13.5		13		12.5		12		11.5		11		10.5		10		9.5		9		8.5		8		7.5		7		6.5		6		5.5		5		4.5		4		3.5		3		2.5		2		1.5		1		0.5		0

								0.5		36		10		30		26		52.551		10.4		4.561		0.0564		32.0037				gw		27		0.9965						7		7.05		7.1		7.2		7.3		7.35		7.4		7.5		7.6		7.7		7.8		7.85		7.9		8		8.1		8.2		8.3		8.35		8.4		8.5		8.6		8.7		8.8		8.85		8.9		9		9.1		9.15		9.2		9.3		9.4		9.5		9.6		9.65		9.7		9.8		9.9		10		10.1		10.15		10.2		10.3		10.4		10.5		10.61		10.65		10.7		10.8		10.9		11		11.1		11.15		11.2		11.3		11.4		11.45		11.5		11.6		11.7		11.8		11.9		11.95		12		12.1		12.2		12.3		12.4		12.45		12.5		12.6		12.7		12.8		12.9		12.95		13		13.1		13.2		13.25		13.3		13.4		13.5		13.6		13.7		13.75		13.8		13.9		14		14.1		14.2		14.25		14.3		14.4		14.5		14.6		14.7		14.75		14.8		14.9		15		15.1		15.2		15.25		15.3		15.4		15.5		15.55		15.6		15.7		15.8		15.9		16		16.05		16.1		16.2		16.3

								1		33		10		30		23		46.488		10.9		3.302		0.0408		28.311				gw		27.5		0.9964

								2		27		10		30		17		34.360		11.9		2.439		0.0302		20.9255				gw		28		0.9963

								5		19		10		30		9		18.191		13.2		1.625		0.0201		11.078				gw		28.5		0.99615

								15		9		9		30		0		0.000		14.8		0.993		0.0123		0.0000				gw		29		0.996

								30		9		9		30		0		0.000		14.8		0.702		0.0087		0.0000

								45										0.000				0.000		0.0000		0.0000				k		23		0.0107716

								60		9		9		30		0		0.000		14.8		0.497		0.0061		0.0000				k		23.5		0.0099609

								120										0.000				0.000		0.0000		0.0000				k		24		0.0106446

								240		9		9		30		0		0.000		14.8		0.248		0.0031		0.0000				k		24.5		0.0105807

								1440		9		9		29		0		0.000		14.8		0.101		0.0013		0.0000				k		25		0.0104811

																														k		25.5		0.0104986

																														k		26		0.0103518

																														k		26.5		0.0102518

																														k		27		0.0096539

																														k		27.5		0.0101531

																														k		28		0.0101208

																														k		28.5

																														k		29		0.0094379
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Particle size distribution curve

417	374	390	360.5	370	363.5	338	7.8637662182951484E-2	5.6425001437306138E-2	4.0846341153155934E-2	3.0178551734634317E-2	2.0102120628431218E-2	1.2289243218359705E-2	8.6898072153529377E-3	6.1446216091798527E-3	3.0723108045899263E-3	1.267444952563139E-3	99.3	96.6	95.4	90.8	88.8	79.400000000000006	60.9	34.465502399999998	32.003680799999998	28.310948399999997	20.925483599999996	11.0781972	0	0	0	0	0	Diameter ( mm )



Persent finer by weight  ( % )





99.3	96.6	95.4	90.8	88.8	79.400000000000006	60.9	Diameter (mm)

Lolos Saringan (%)

Medium



saringan2

		KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

		UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

		FAKULTAS TEKNIK

		LABORATORIUM TEKNIK SIPIL

		Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26 Telp. (0645) 41373 - 40915 Fax 44450 PO. Box 141



				Lampiran Tabel 

				ANALISA SARINGAN & HIDR0METER





				Proyek				: 														Tanggal		: 21 Maret 2013

				Lokasi				: Bukit Indah														Bor.No		: 







				ANALISA SARINGAN

																														424.3		425.1

								Ayakan		Ukuran		berat saringan		berat saringan + tanah		Berat tertahan				Jumlah Berat				Jumlah Persen						416.8		420.8

								No		( mm )						( Gram )		%		Tertahan (Gram)				Tertahan		Lolos ( % )				391.2		395.1

								4		4.750		418.500		429.500		11.000		2.200		11.000				2.200		97.800				401.2		411.1

								10		2.000		373.000		387.000		14.000		2.800		25.000				5.000		95.000				380.8		386.7

								16		1.180		389.000		396.500		7.500		1.500		32.500				6.500		93.500				373.3		387.1

								30		0.600		379.000		400.000		21.000		4.200		53.500				10.700		89.300				366.9		382

								50		0.300		366.000		377.500		11.500		2.300		65.000				13.000		87.000

								100		0.150		361.500		408.500		47.000		9.400		112.000				22.400		77.600

								200		0.075		353.000		446.500		93.500		18.700		205.500				41.100		58.900

								pan				362.500		340.000		294.500		58.900

								jumlah				3002.500		3185.500		500.000		100.000		500.000				100.000		58.900



				ANALISA HIDROMETER

																		Berat jenis ( Gs )    :				2.483								gw		23		0.9976

																		Hidrometer No.      :      1												gw		23.5		0.9975

																														gw		24		0.9973

				N' = % lolos saringan No.200 x N ------------->             										 		 		Berat tanah kering = 50 Gram								 				gw		24.5		0.9972

				TGL		PUKUL		WAKTU		R =		Rw =		SUHU		R - Rw		N		Zr		Zr		D		N'				gw		25		0.9971

																				 		V--------								gw		25.5		0.997

						 		(menit)		1000(r-1)		1000(r-1)		C				( % )		( Cm )		t		( mm )		( % )				gw		26		0.9969

								0.25		38		10		30		28		56.594		10.1		6.356		0.0786		33.334				gw		26.5		0.99665						57		56.5		56		55.5		55		54.5		54		53.5		53		52.5		52		51.5		51		50.5		50		49.5		49		48.5		48		47.5		47		46.5		46		45.5		45		44.5		44		43.5		43		42.5		42		41.5		41		40.5		40		39.5		39		38.5		38		37.5		37		36.5		36		35.5		35		34.5		34		33.5		33		32.5		32		31.5		31		30.5		30		29.5		29		28.5		28		27.5		27		26.5		26		25.5		25		24.5		24		23.5		23		22.5		22		21.5		21		20.5		20		19.5		19		18.5		18		17.5		17		16.5		16		15.5		15		14.5		14		13.5		13		12.5		12		11.5		11		10.5		10		9.5		9		8.5		8		7.5		7		6.5		6		5.5		5		4.5		4		3.5		3		2.5		2		1.5		1		0.5		0

								0.5		36		10		30		26		52.551		10.4		4.561		0.0564		30.9527				gw		27		0.9965						7		7.05		7.1		7.2		7.3		7.35		7.4		7.5		7.6		7.7		7.8		7.85		7.9		8		8.1		8.2		8.3		8.35		8.4		8.5		8.6		8.7		8.8		8.85		8.9		9		9.1		9.15		9.2		9.3		9.4		9.5		9.6		9.65		9.7		9.8		9.9		10		10.1		10.15		10.2		10.3		10.4		10.5		10.61		10.65		10.7		10.8		10.9		11		11.1		11.15		11.2		11.3		11.4		11.45		11.5		11.6		11.7		11.8		11.9		11.95		12		12.1		12.2		12.3		12.4		12.45		12.5		12.6		12.7		12.8		12.9		12.95		13		13.1		13.2		13.25		13.3		13.4		13.5		13.6		13.7		13.75		13.8		13.9		14		14.1		14.2		14.25		14.3		14.4		14.5		14.6		14.7		14.75		14.8		14.9		15		15.1		15.2		15.25		15.3		15.4		15.5		15.55		15.6		15.7		15.8		15.9		16		16.05		16.1		16.2		16.3

								1		33		10		30		23		46.488		10.9		3.302		0.0408		27.381				gw		27.5		0.9964

								2		27		10		30		17		34.360		11.9		2.439		0.0302		20.2383				gw		28		0.9963

								5		19		10		30		9		18.191		13.2		1.625		0.0201		10.714				gw		28.5		0.99615

								15		9		9		30		0		0.000		14.8		0.993		0.0123		0.0000				gw		29		0.996

								30		9		9		30		0		0.000		14.8		0.702		0.0087		0.0000

								45										0.000				0.000		0.0000		0.0000				k		23		0.0107716

								60		9		9		30		0		0.000		14.8		0.497		0.0061		0.0000				k		23.5		0.0099609

								120										0.000				0.000		0.0000		0.0000				k		24		0.0106446

								240		9		9		30		0		0.000		14.8		0.248		0.0031		0.0000				k		24.5		0.0105807

								1440		9		9		29		0		0.000		14.8		0.101		0.0013		0.0000				k		25		0.0104811

																														k		25.5		0.0104986

																														k		26		0.0103518

																														k		26.5		0.0102518

																														k		27		0.0096539

																														k		27.5		0.0101531

																														k		28		0.0101208

																														k		28.5

																														k		29		0.0094379
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Particle size distribution curve

4.75	2	1.18	0.6	0.3	0.15	7.4999999999999997E-2	7.8637662182951484E-2	5.6425001437306138E-2	4.0846341153155934E-2	3.0178551734634317E-2	2.0102120628431218E-2	1.2289243218359705E-2	8.6898072153529377E-3	6.1446216091798527E-3	3.0723108045899263E-3	1.267444952563139E-3	97.8	95	93.5	89.3	87	77.599999999999994	58.900000000000006	33.333630400000004	30.9526568	27.381196400000004	20.238275600000001	10.7143812	0	0	0	0	0	Diameter ( mm )



Persent finer by weight  ( % )





Medium



CBR

		KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL																								KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL																								KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

		UNIVERSITAS MALIKUSSALEH																								UNIVERSITAS MALIKUSSALEH																								UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

		FAKULTAS TEKNIK																								FAKULTAS TEKNIK																								FAKULTAS TEKNIK

		LABORATORIUM TEKNIK SIPIL																								LABORATORIUM TEKNIK SIPIL																								LABORATORIUM TEKNIK SIPIL

		Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26 Telp. (0645) 41373 - 40915 Fax 44450 PO. Box 141																								Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26 Telp. (0645) 41373 - 40915 Fax 44450 PO. Box 141																								Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26 Telp. (0645) 41373 - 40915 Fax 44450 PO. Box 141



				Lampiran Tabel 																								Lampiran Tabel 																								Lampiran Tabel 

				CBR																								CBR																								CBR





				Proyek				: 																				Proyek				: 																				Proyek				: 

				Lokasi				: 																				Lokasi				: 																				Lokasi				: 





		Penetrasi				10 X Tumbukan														Sebelum		Sesudah				Penetrasi				25 X Tumbukan														Sebelum		Sesudah				Penetrasi				56 X Tumbukan														Sebelum		Sesudah

		Waktu		Penurunan		Pembacaan Dial				Beban						Berat tanah + Cetakan (gr)				8182.000						Waktu		Penurunan		Pembacaan Dial				Beban						Berat tanah + Cetakan (gr)				8318						Waktu		Penurunan		Pembacaan Dial				Beban						Berat tanah + Cetakan (gr)				8430

		( Menit )		( Inchi )						( Lb )						Berat Cetakan (gr)				4186.500						( Menit )		( Inchi )						( Lb )						Berat Cetakan (gr)				4186.5						( Menit )		( Inchi )						( Lb )						Berat Cetakan (gr)				4186.5

						Atas		Bawah		Atas		Bawah				Berat tanah basah (gr)				3995.500										Atas		Bawah		Atas		Bawah				Berat tanah basah (gr)				4131.5										Atas		Bawah		Atas		Bawah				Berat tanah basah (gr)				4243.5

		0		0		0				0						Isi Cetakan (Cm3)				1976.543						0		0		0				0						Isi Cetakan (Cm3)				1218.519						0		0		0				0						Isi Cetakan (Cm3)				1976.543

		1/4		0.102		7				210.994						Berat isi basah (gr/Cm3)				2.021						1/4		0.142		8				241.136						Berat isi basah (gr/Cm3)				3.39						1/4		0.111		8				241.136						Berat isi basah (gr/Cm3)				2.15

		1/2		0.196		11				331.562						Berat isi kering (gr/Cm3)				1.644						1/2		0.339		11				331.562						Berat isi kering (gr/Cm3)				2.74						1/2		0.229		10				301.42						Berat isi kering (gr/Cm3)				2.15

		1		0.429		14				421.988																1		0.662		14				421.988																1		0.439		12				361.704

		1 1/2		0.666		15				452.13																1 1/2		0.855		17				512.414																1 1/2		0.696		14				421.988

		2		0.854		16				482.272																2																								2		0.775		15				452.13

		3																								3																								3

		4																								4																								4

		6																								6																								6

		8																								8																								8

		10																								10																								10



		Kadar Air						Sebelum		Sesudah																Kadar Air						Sebelum		Sesudah																Kadar Air						Sebelum		Sesudah

		Berat tanah basah + Cawan						45.343																		Berat tanah basah + Cawan						42.725																		Berat tanah basah + Cawan						35.285

		Berat tanah kering + Cawan						39.330																		Berat tanah kering + Cawan						36.894																		Berat tanah kering + Cawan						30.930

		Berat Cawan						13.128																		Berat Cawan						12.140																		Berat Cawan						12.239

		Berat Air						6.013																		Berat Air						5.83																		Berat Air

		Berat tanah kering						26.202																		Berat tanah Kkering						24.75																		Berat tanah Kkering						18.691

		Kadar Air    %						22.949																		Kadar Air    %						23.56																		Kadar Air    %



				Harga CBR																								Harga CBR																								Harga CBR

		CBR		0.1"				0.2"																		CBR		0.1"				0.2"																		CBR		0.1"				0.2"

		Atas		211		x 100 %		332		x 100 %																Atas		190		x 100 %		280		x 100 %																Atas		225		x 100 %		290		x 100 %

				3x1000				3x1500																				3x1000				3x1500																				3x1000				3x1500

				7.033				7.378																				6.333				9.333																				7.500				6.444

		Bawah				x 100 %				x 100 %																Bawah				x 100 %				x 100 %																Bawah				x 100 %				x 100 %

				3x1000				3x1500																				3x1000				3x1500																				3x1000				3x1500







0	0.1015748031496063	0.19606299212598424	0.42913385826771655	0.66614173228346452	0.85354330708661419	0	210.994	331.56200000000001	421.988	452.13	482.27199999999999	Penurunan ( Inchi )



Beban ( lb )





0	0.14173228346456693	0.33937007874015745	0.66220472440944878	0.854724409448819	0	241.136	331.56200000000001	421.988	512.41399999999999	Penurunan ( Inchi )



Beban ( lb )





0	0.11141732283464569	0.22874015748031495	0.43858267716535437	0.69645669291338586	0.77519685039370079	0	241.136	301.42	361.70400000000001	421.988	Penurunan ( Inchi )



Beban ( lb )







DCP



		UNIVERSITAS MALIKUSSALEH																		UNIVERSITAS MALIKUSSALEH																		UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

		FAKULTAS TEKNIK																		FAKULTAS TEKNIK																		FAKULTAS TEKNIK

		LABORATORIUM TEKNIK SIPIL																		LABORATORIUM TEKNIK SIPIL																		LABORATORIUM TEKNIK SIPIL

		Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26 Telp. (0645) 41373 - 40915 Fax 44450 PO. Box 141																		Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26 Telp. (0645) 41373 - 40915 Fax 44450 PO. Box 141																		Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26 Telp. (0645) 41373 - 40915 Fax 44450 PO. Box 141



				Lampiran Tabel 																		Lampiran Tabel 																		Lampiran Tabel 

				DYNAMIC CONE PENETRO METER (DCP)																		DYNAMIC CONE PENETRO METER (DCP)																		DYNAMIC CONE PENETRO METER (DCP)





				Proyek				: 				Tanggal		: 								Proyek				: 				Tanggal		: 22 Maret 2013								Proyek				: 				Tanggal		: 

				Lokasi				: 														Lokasi				: Bukit Indah														Lokasi				: 









				DATA LAPANGAN						DATA PERHITUNGAN												DATA LAPANGAN						DATA PERHITUNGAN												DATA LAPANGAN						DATA PERHITUNGAN

				Tumbukan		Pembacaan		Penetrasi		Tumbukan		Nilai CBR (%)										Tumbukan		Pembacaan		Penetrasi		Tumbukan		Nilai CBR (%)										Tumbukan		Pembacaan		Penetrasi		Tumbukan		Nilai CBR (%)

				(n)		Mistar				per												(n)		Mistar				per												(n)		Mistar				per

						(mm)		(mm)		25 mm		Grafik 1		Grafik 2		CBR (%)								(mm)		(mm)		25 mm		Grafik 1		Grafik 2		CBR (%)								(mm)		(mm)		25 mm		Grafik 1		Grafik 2		CBR (%)

				0		0		0		0		0				0						0		0		0		0		0				0						0		0		0		0		0				0

				5		45		45		2.778		25.5				25.5						5		88		88		1.420		11.5				11.5						5		85		99		1.263		8.9				8.9

				5		90		49		2.551		23.8				23.8						5		239		151		0.828		6.5				6.5						5		184		119		1.050		7.9				7.9

				5		139		73		1.712		15				15						5		547		308		0.406		2.6				2.6						5		303		73		1.712		15				15

				5		212		77		1.623		14.7				14.7						5		629		82		1.524		12.5				12.5						5		376		66		1.894		16.9				16.9

				5		289		60		2.083		18				18						5		718		89		1.404		11.5				11.5						5		442		68		1.838		16.3				16.3

				5		349		69		1.812		16.5				17.6						5		750		32		3.906		29				29						5		510		59		2.119		19				19

				5		418		56		2.232		18.5				18.5						5		779		29		4.310		40				40						5		569		62		2.016		17.5				17.5

				5		474		75		1.667		14.8				14.8						5		873		94		1.330		9.9				9.9						5		631		55		2.273		24				24

				5		549		61		2.049		18				18						5		982		109		1.147		8.2				8.2						5		686		34		3.676		35				35

				5		610		41		3.049		28				28																								5		720		45		2.778		25				25

				5		651		59		2.119		18.5				18.5																								5		765		47		2.660		24.5				24.5

				5		710		110		1.136		8				8																								5		812		32		3.906		39				39

				5		820		54		2.315		20				20																								5		844		52		2.404		20.5				20.5

				5		874		72		1.736		15				15																								5		896		46		2.717		25				25

				5		946		54		2.315		20				20																								5		942		58		2.155		19				19

				4		1000																																		5		1000

































































PROCTOR
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		Lampiran Tabel 

		STANDARD PROCTOR





		Proyek				: 										Tanggal		: 22 Maret 2013

		Lokasi				: Bukit Indah										Bor.No		: 







		Berat Isi

		Berat tanah basah + Cetakan 						( gr )		5616		5234		5751		5421		5649.5

		Berat Cetakan						( gr )		4077.5		3565.5		3867		3565.5		3865.5

		Berat tanah basah						( gr )		1538.5		1668.5		1884		1855.5		1784

		Isi cetakan						( Cm3 )		946.455		950.254		947.138		950.254		950.254

		Berat isi basah						( gr / Cm3 )		1.626		1.756		1.989		1.953		1.877

		Berat isi kering						( gr / Cm3 )		1.487		1.551		1.670		1.582		1.465

		Z.A.V								2.092		1.935		1.736		1.615		1.500



		Kadar Air

		Berat tanah basah + Cawan						( gr )		51.179		41.796		51.111		44.974		44.233

		Berat tanah kering + Cawan						( gr )		47.955		38.433		44.864		38.760		37.131

		Berat cawan						( gr )		13.247		12.927		12.132		12.230		11.928

		Berat air						( gr )		3.224		3.363		6.247		6.214		7.102

		Berat tanah kering						( gr )		34.708		25.506		32.732		26.530		25.203

		Kadar Air						( % )		9.289		13.185		19.085		23.423		28.179





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































9.2889247435749791	13.185132909903551	19.085298790174754	23.422540520165846	28.179185017656618	1.4873780825003482	1.5513047398283839	1.6703577120545308	1.5820739172528187	1.4646627539719994	zav	9.2889247435749791	13.185132909903551	19.085298790174754	23.422540520165846	28.179185017656618	2.0922737424492914	1.9345689570802747	1.7363743642971461	1.6147651817093367	1.4995841628501678	Kadar Air ( % )



Berat Isi ( gr / Cm3 )







UC

		KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

		UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

		FAKULTAS TEKNIK

		LABORATORIUM TEKNIK SIPIL
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		Lampiran Tabel 

		UNCONFINED





		Proyek		: 												Tanggal		: 23 Maret 2013

		Lokasi		: Bukit Indah												Bor.No		: 





										ASLI						REMOULD

		Waktu		Reg		Reg		Luas 		Pembacaan		Beban		Tegangan		Pembacaan		Beban		Tegangan

				DL				Koreksi		Dial						Dial

		( Menit )		( cm )		( % )		( Cm2 )		( Div )		( Kg )		( Kg/cm2 )		( Div )		( Kg )		( Kg/cm2 )

		1		0.260		0.5		37.331		25.0		13.005		0.348

		1.5		0.541		1		38.111		39.0		20.288		0.532

		2		0.819		2		38.914		50.0		26.011		0.668

		2.5		1.096		3		39.750		59.0		30.692		0.772

		3		1.270		4		40.293		66.0		34.334		0.852

		3.5		1.447		5		40.861		71.0		36.935		0.904

		4		1.748		6		41.865		76.0		39.536		0.944

		4.5		1.988		7		42.702		80.0		41.617		0.975

		5		2.288		8		43.795		84.0		43.698		0.998

		5.5		2.544		9		44.774		89.0		46.299		1.034

		6		2.819		10		45.875		93.0		48.380		1.055

		6.5		2.872		11		46.094		108.0		56.183		1.219

		7		2.878		12		46.119		120.0		62.425		1.354

		7.5		2.881		13		46.131		131.0		68.148		1.477

		8		2.886		14		46.152		145.0		75.431		1.634

		8.5		2.890		15		46.168		158.0		82.193		1.780

		9		2.893		16		46.181		165.0		85.835		1.859

		9.5		2.896		17		46.193		171.0		88.956		1.926

		10		2.898		18		46.202		174.0		90.517		1.959

		10.5		2.898		19		46.202		174.5		90.777		1.965









				qu  =				kg/cm2

				qu'  =				kg/cm2

				St  =



		Asli				Remould















0.26	0.54100000000000004	0.81900000000000006	1.0960000000000001	1.27	1.4470000000000001	1.748	1.988	2.2880000000000003	2.544	2.819	2.8719999999999999	2.8780000000000001	2.8810000000000002	2.8860000000000001	2.89	2.8930000000000002	2.8959999999999999	2.8980000000000001	2.8980000000000001	0.34837497312436677	0.53235042727206183	0.66840327812988043	0.77214092733220663	0.85210388622890976	0.90391185930638296	0.94436696644745388	0.9745980034165691	0.99777026363766241	1.0340539988297945	1.054590373883056	1.2188803601170859	1.3535812929569286	1.4772610006644784	1.6344009328649516	1.7802924609113568	1.8586641524635705	1.925731659298334	1.959163486413535	1.9647932665469074	Remould	0	0.35499999999999998	0.71	1.42	2.13	2.84	3.55	4.26	4.97	5.68	6.39	7.1	7.81	8.52	9.23	9.9400000000000013	10.650000000000002	11.36	12.07	12.78	13.49	14.2	REGANGAN ( mm )



TEGANGAN  ( kg / cm2 )









triaxial1

		DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

		UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
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		LABORATORIUM TEKNIK SIPIL

		Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26 Telp. (0645) 41373 - 40915 Fax 44450 PO. Box 141



		Formulir Pengujian Triaksial  Tipe UU

		METODE PENGUJIAN ASTM D 2850-87

		Proyek				:												L0		:		10.03

		Peneliti				:												Kalibrasi		:		1.082		kg/div

		Luas Sampel				:		19.244										s3		:		0.5

		Tanah Asli																Sped Control		:		4



		Waktu 		Deform dial.				DL		strain rate                     %		Beban dial		Beban Sampel		Î		1-Î				Koreksi Luas A1		Teg. Deviator Ds1 = s1-s3 = P/A1		s1

				0.001												DL/L0

		(detik)		(Units)				(cm)				(Units)		(kg)								(cm2)		kg/cm2		kg/cm2

		1		2		3				4		5		6		7		8		9				10		11

		0		0		0.00						0		0		0.000		1.000		19.244				0.000		0.500

		0.15		10		0.001						1		1.082		0.000		1.000		19.246				0.056		0.556

		0.30		48		0.005						6		6.492		0.000		1.000		19.253				0.337		0.837

		0.45		90		0.009						12		12.984		0.001		0.999		19.262				0.674		1.174

		1.00		136		0.014						16		17.312		0.001		0.999		19.270				0.898		1.398

		1.15		179		0.018						19		20.558		0.002		0.998		19.279				1.066		1.566

		1.30		221		0.022						21		22.722		0.002		0.998		19.287				1.178		1.678

		1.45		264		0.264						23		24.886		0.026		0.974		19.764				1.259		1.759

		2.00		314		0.031						24		25.968		0.003		0.997		19.305				1.345		1.845

		2.15		355		0.036						25		27.050		0.004		0.996		19.313				1.401		1.901

		2.30		402		0.040						26		28.132		0.004		0.996		19.322				1.456		1.956

		2.45		449		0.045						27		29.214		0.004		0.996		19.331				1.511		2.011

		3.00		494		0.049						28		30.296		0.005		0.995		19.339				1.567		2.067

		3.15		541		0.054						28.5		30.837		0.005		0.995		19.349				1.594		2.094

		3.30		586		0.059						29		31.378		0.006		0.994		19.357				1.621		2.121

		3.45		632		0.063						29		31.378		0.006		0.994		19.366				1.620		2.120

		4.00		668		0.067						29.5		31.919		0.007		0.993		19.373				1.648		2.148

		4.15		713		0.071						30		32.460		0.007		0.993		19.382				1.675		2.175

		4.30		758		0.076						30		32.460		0.008		0.992		19.391				1.674		2.174

		4.45		801		0.080						30		32.460		0.008		0.992		19.399				1.673		2.173

		4.60		842		0.084						30		32.460		0.008		0.992		19.407				1.673		2.173

		4.75		893		0.089						31		33.542		0.009		0.991		19.417				1.727		2.227

		4.90		939		0.094						31		33.542		0.009		0.991		19.426				1.727		2.227

		5.05		981		0.098

		5.20		1030		0.103

		5.35		1083		0.108

		5.50		1131		0.113

		5.65		1188		0.119

		5.80		1230		0.123

		5.95		1274		0.127

		6.10		1322		0.132

		6.25		1381		0.138

		6.40		1428		0.143

		6.55		1482		0.148

		6.70		1541		0.154



0,00	0,001	0,005	0,009	0,014	0,018	0,022	0,264	0,031	0,036	0,040	0,045	0,049	0,054	0,059	0,063	0,067	0,071	0,076	0,080	0,084	0,089	0,094	0	1.0820000000000001	6.4920000000000009	12.984000000000002	17.312000000000001	20.558	22.722000000000001	24.886000000000003	25.968000000000004	27.05	28.132000000000001	29.214000000000002	30.296000000000003	30.837000000000003	31.378000000000004	31.378000000000004	31.919	32.46	Strain Rate %



Beban Sampel (kg/cm2)





triaxial2
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		Formulir Pengujian Triaksial  Tipe UU

		METODE PENGUJIAN ASTM D 2850-87

		Proyek				:												L0		:		10.03

		Peneliti				:												Kalibrasi		:		1.082		kg/div

		Luas Sampel				:		19.2442184986										s3		:		1

		Tanah Asli																Sped Control		:		4



		Waktu 		Deform dial.				DL		strain rate                     %		Beban dial		Beban Sampel		Î		1-Î				Koreksi Luas A1		Teg. Deviator Ds1 = s1-s3 = P/A1		s1

				0.01												DL/L0

		(detik)		(Units)				(cm)				(Units)		(kg)								(cm2)		kg/cm2		kg/cm2

		1		2		3				4		5		6		7		8		9				10		11

		0		0		0				0		0		0		0.000		1.000		19.244				0.000		1.000

		0.15		41		0.041						5		5.410		0.004		0.996		19.323				0.280		1.280

		0.30		81		0.081						11		11.902		0.008		0.992		19.401				0.613		1.613

		0.45		136		0.136						17		18.394		0.014		0.986		19.509				0.943		1.943

		1.00		187		0.187						20		21.640		0.019		0.981		19.610				1.104		2.104

		1.15		246		0.246						23		24.886		0.025		0.975		19.728				1.261		2.261

		1.30		301		0.301						24		25.968		0.030		0.970		19.840				1.309		2.309

		1.45		357		0.357						25		27.050		0.036		0.964		19.954				1.356		2.356

		2.00		418		0.418						27		29.214		0.042		0.958		20.081				1.455		2.455

		2.15		471		0.471						28		30.296		0.047		0.953		20.192				1.500		2.500

		2.30		526		0.526						29		31.378		0.052		0.948		20.309				1.545		2.545

		2.45		582		0.582						30		32.460		0.058		0.942		20.430				1.589		2.589

		3.00		633		0.633						30		32.460		0.063		0.937		20.541				1.580		2.580

		3.15		694		0.694						31		33.542		0.069		0.931		20.675				1.622		2.622

		3.30		749		0.749						31		33.542		0.075		0.925		20.797				1.613		2.613

		3.45		806		0.806						32		34.624		0.080		0.920		20.926				1.655		2.655

		4.00		859		0.859						32		34.624		0.086		0.914		21.047				1.645		2.645

		4.15		909		0.909						33		35.706		0.091		0.909		21.162				1.687		2.687

		4.30		958		0.958						33		35.706		0.096		0.904		21.276				1.678		2.678

		4.45		1021		1.021						34		36.788		0.102		0.898		21.425				1.717		2.717

		4.60		1072		1.072						34		36.788		0.107		0.893		21.547				1.707		2.707

		4.75		1131		1.131						34		36.788		0.113		0.887		21.690				1.696		2.696

		4.90		1180		1.180						35		37.870		0.118		0.882		21.810				1.736		2.736

		5.05		1245		1.245						35		37.870		0.124		0.876		21.971				1.724		2.724

		5.20		1294		1.294						35		37.870		0.129		0.871		22.095				1.714		2.714

		5.35		1348		1.348						35		37.870		0.134		0.866		22.232				1.703		2.703

		5.50		1391		1.391						36		38.952		0.139		0.861		22.343				1.743		2.743

		5.65		1452		1.452						36		38.952		0.145		0.855		22.502				1.731		2.731

		5.80

		5.95

		6.10

		6.25

		6.40

		6.55

		6.70



0	0,041	0,081	0,136	0,187	0,246	0,301	0,357	0,418	0,471	0,526	0,582	0,633	0,694	0,749	0,806	0,859	0,909	0,958	1,021	1,072	1,131	1,180	1,245	1,294	1,348	1,391	1,452	0	5.41	11.902000000000001	18.394000000000002	21.64	24.886000000000003	25.968000000000004	27.05	29.214000000000002	30.296000000000003	31.378000000000004	32.46	32.46	33.542000000000002	33.542000000000002	34.624000000000002	34.624000000000002	35.706000000000003	35.706000000000003	36.788000000000004	36.788000000000004	36.788000000000004	37.870000000000005	37.870000000000005	37.870000000000005	37.870000000000005	38.952000000000005	38.952000000000005	Strain Rate %



Beban Sampel (kg/cm2)





triaxial3
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		Formulir Pengujian Triaksial  Tipe UU

		METODE PENGUJIAN ASTM D 2850-87

		Proyek				:												L0		:		10.03

		Peneliti				:												Kalibrasi		:		1.082		kg/div

		Luas Sampel				:		19.244										s3		:		1.5

		Tanah Asli																Sped Control		:		4



		Waktu 		Deform dial.				DL		strain rate                     %		Beban dial		Beban Sampel		Î		1-Î				Koreksi Luas A1		Teg. Deviator Ds1 = s1-s3 = P/A1		s1

				0.01												DL/L0

		(detik)		(Units)				(cm)				(Units)		(kg)								(cm2)		kg/cm2		kg/cm2

		1		2		3				4		5		6		7		8		9				10		11

		0		0		0				0		0		0		0.000		1.000		19.24				0.000		1.500

		0.15		27		0.027						10		10.820		0.003		0.997		19.296				0.561		2.061

		0.30		73		0.073						17		18.394		0.007		0.993		19.385				0.949		2.449

		0.45		133		0.133						22		23.804		0.013		0.987		19.503				1.221		2.721

		1.00		196		0.196						26		28.132		0.020		0.980		19.628				1.433		2.933

		1.15		254		0.254						28		30.296		0.025		0.975		19.744				1.534		3.034

		1.30		314		0.314						30		32.460		0.031		0.969		19.866				1.634		3.134

		1.45		373		0.373						31		33.542		0.037		0.963		19.988				1.678		3.178

		2.00		435		0.435						32		34.624		0.043		0.957		20.117				1.721		3.221

		2.15		495		0.495						32		34.624		0.049		0.951		20.243				1.710		3.210

		2.30		559		0.559						33		35.706		0.056		0.944		20.380				1.752		3.252

		2.45		613		0.613						33		35.706		0.061		0.939		20.497				1.742		3.242

		3.00		676		0.676						33		35.706		0.067		0.933		20.635				1.730		3.230

		3.15		734		0.734						34		36.788		0.073		0.927		20.764				1.772		3.272

		3.30		788		0.788						35		37.870		0.079		0.921		20.885				1.813		3.313

		3.45		845		0.845						35		37.870		0.084		0.916		21.015				1.802		3.302

		4.00		909		0.909						36		38.952		0.091		0.909		21.162				1.841		3.341

		4.15		965		0.965						36		38.952		0.096		0.904		21.293				1.829		3.329

		4.30

		4.45

		4.60

		4.75

		4.90

		5.05																										Sampel		s3		Strain Rate		s1-s3 (max)		s1		P (s1+s3)/2		R (s1-s3)/2

		5.20																												kg/cm2		 %		kg/cm2		kg/cm2		kg/cm2		kg/cm2

		5.35																										1		0.5				1.7266		2.23		1.9766		0.8633

		5.50																										2		1				1.7434		2.74		2.2434		0.8717

		5.65																										3		1.5				1.8406		3.34		2.5906		0.9203

		5.80

		5.95

		6.10

		6.25

		6.40

		6.55

		6.70



0	0,027	0,073	0,133	0,196	0,254	0,314	0,373	0,435	0,495	0,559	0,613	0,676	0,734	0,788	0,845	0,909	0,965	0	10.82	18.394000000000002	23.804000000000002	28.132000000000001	30.296000000000003	32.46	33.542000000000002	34.624000000000002	34.624000000000002	35.706000000000003	35.706000000000003	35.706000000000003	36.788000000000004	37.870000000000005	37.870000000000005	38.952000000000005	38.952000000000005	Strain Rate %



Beban Sampel (kg/cm2)



0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	27	28	30	32	34	0	4.3280000000000003	8.6560000000000006	14.066000000000001	16.23	27.05	31.378000000000004	37.870000000000005	42.198	45.444000000000003	48.690000000000005	50.854000000000006	56.264000000000003	57.346000000000004	59.510000000000005	60.592000000000006	63.838000000000001	67.084000000000003	68.166000000000011	1,5	Strain Rate (%)



Beban Sampel (kg/cm2)







SONDIR

		Lampiran Tabel : 

		Proyek								Dikerjakan



		Lokasi								Diperiksa



		No.Titik								Tanggal

		Cuaca



		Kedalaman		Hambatan		Jumlah		Hambatan		Hambatan		J.H.P		Hambatan

		(m)		ujung (qc)		Perlawanan (qs)		Lekat		Pelekat		Pelekat		Setempat

				(kg/cm2)		(kg/cm2)		(kg/cm2)		(kg/cm2)		(kg/cm2)		(kg/cm2)

		0.00		0		0		0		0		0		0

		0.20		40		80		40		80		80		4

		0.40		40		80		40		80		160		4

		0.60		40		60		20		40		200		2

		0.80		40		50		10		20		220		1

		1.00		40		50		10		20		240		1

		1.20		40		50		10		20		260		1

		1.40		45		70		25		50		310		2.5

		1.60		70		90		20		40		350		2

		1.80		70		90		20		40		390		2

		2.00

		2.20

		2.40

		2.60

		2.80

		3.00

		3.20

		3.40

		3.60

		3.80

		4.00

		4.20

		4.40

		4.60

		4.80

		5.00

		5.20

		5.40

		5.60

		5.80

		6.00

		6.20

		6.40

		6.60

		6.80

		7.00

		7.20

		7.40

		7.60

		7.80

		8.00

		8.20

		8.40

		8.60

		8.80

		Gambar. Hub. JHP Pelekat & Hambatan Ujung  Vs. Kedalaman pada Titik Sondir 01

												MENGETAHUI,

												KA. LABORATORIUM TEKNIK SIPIL

												UNIVERSITAS MALIKUSSALEH







&"Times New Roman,Bold"&12KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONALUNIVERSITAS MALIKUSSALEHFAKULTAS TEKNIKLABORATORIUM TEKNIK SIPIL&"Times New Roman,Regular"Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26 Telp. (0645) 41373 - 40915 Fax 44450 PO. Box 141	


qc-01	0	40	40	40	40	40	40	45	70	70	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2000000000000002	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4000000000000004	4.5999999999999996	4.8	5	5.2	5.4	5.6	5.8	6	6.2	6.4	6.6	6.8	7	7.2	7.4	7.6	7.8	8	8.1999999999999993	8.4	8.6	8.8000000000000007	qs-01	0	80	160	200	220	240	260	310	350	390	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2000000000000002	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4000000000000004	4.5999999999999996	4.8	5	5.2	5.4	5.6	5.8	6	6.2	6.4	6.6	6.8	7	7.2	7.4	7.6	7.8	8	8.1999999999999993	8.4	8.6	8.8000000000000007	 Hambatan Ujung (kg/cm2)



Kedalaman (m)



JHP Pelekat (Kg/Cm2)







liquid & plastic

		No.Of Blows		Satuan		16		18		30		37

		Container No				1		2		3		4

		Wt.Container + Wet Soil		gr		23.951		24.902		24.830		31.164

		Wt.Container + Dry Soil		gr		20.991		21.774		21.654		26.200

		Wt.Water		gr		2.960		3.128		3.176		4.964

		Wt.Container		gr		13.159		13.281		12.813		11.991

		Wt.Dry Soil ( Ws )		gr		7.832		8.493		8.841		14.209

		Water Content ( w )		%		37.794		36.830		35.924		34.936





		Container No		Satuan		1		2		3

		Wt.Container + Wet Soil		gr		35.904		34.233		30.843

		Wt.Container + Dry Soil		gr		31.997		30.378		27.683

		Wt.Water		gr		3.907		3.855		3.160

		Wt.Container		gr		13.460		12.262		12.731

		Wt.Dry Soil ( Ws )		gr		18.537		18.116		14.952

		Water Content ( w )		%		21.077		21.280		21.134

						21.164









kadar air

				No. sampel		Satuan		I		II		III

				berat cawan (W3)                                		gr		13.2		13.5		13

				berat cawan + tanah basah (w1)          		gr		78.4		76.8		76.3

				berat cawan + tanah kering (w2)         		gr		67.055		66.282		64.958

				berat air (w1-w2)                                    		gr		11.345		10.518		11.342

				berat tanah kering (w2-w3)                  		gr		53.855		52.782		51.958

				kadar air (w1-w2)/(w2-w3)*100          		%		21.066		19.927		21.829

				kadar air rata – rata (W)                        		%		20.941





oleObject1.bin



oleObject2.bin



image1.emf

10



60



D



D



C



U



=






10


60


D


D


C


U







image2.emf

60



10



2



30



xD



D



D



C



C



=






60 10


2


30


xD D


D


C


C







oleObject3.bin



oleObject4.bin



image3.emf

60



10



D



D



C



U



=






60


10


D


D


C


U








Chart1



4.75	2	1.18	0.6	0.3	0.15	7.4999999999999997E-2	99.8	99.6	99.4	98.8	98.4	97.1	95.2	0	diameter (mm)

passing (%)



kadarair
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		PEMERIKSAAN KADAR AIR







		Peneliti		: Hajjul Fajrina						Tanggal		:

		Diperiksa		: Abdul Jalil, ST., MT

				Said Jalalul Akbar, ST., MT





		Lokasi

		No.Bor

		Kedalaman 				m 

		No.Container						1		2		3

		Berat Container + Tanah  ( W2 )				gr		24.33		33.26		26.84

		Berat Container + Tanah Kering  ( W1 )				gr		22.96		30.55		25.17

		Berat Air  ( W3 = W2 - W1 )				gr		1.37		2.72		1.67

		Berat Container  ( W4 )				gr		13.40		13.53		12.50

		Berat Tanah Kering  ( W5 = W1 - W4 )				gr		9.56		17.02		12.67

		Kadar Air  ( Wn = W3 / W5 )				%		14.28		15.98		13.20

		Kadar Air Rata - rata				%		14.48



		mengetahui,

		Teknisi Lab. Teknik Sipil Unimal









		Joni Afriandi















bj
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		PEMERIKSAAN  BERAT JENIS





		Lampiran Tabel



		Proyek       		: 						Tanggal		: 1 MEI 2013

		Lokasi		:







		Lokasi

		Bor No.

		Kedalaman				m 

		No.Picnometer						1		2		3

		Suhu				9C		28		28		28

		Berat Picnometer + Contoh   ( W2 )				gr		81.00		88.00		84.50

		Berat Picnometer   ( W1 )				gr		57.00		63.00		60.00

		Berat Contoh   ( Wt = W2 - W1 )				gr		24.00		25.00		24.50

		Berat Picnometer + Air   ( W4 )				gr		156.64		165.48		158.44

		Berat Total   ( W5 = Wt + W4 )				gr		180.64		190.48		182.94

		Berat Picnometer + Air + Contoh   ( W3 )				gr		171.26		181.02		174.05

		Volume Contoh   ( W5 - W3 )				cm3		9.39		9.45		8.89

		Berat Jenis   ( Gs = Wt / ( W5 - W3 ))				gr/cm3		2.56		2.65		2.76

		Berat Jenis Rata - rata 				gr/cm3		2.65

























Berat Volume

				DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

				UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

				FAKULTAS TEKNIK

				LABORATORIUM TEKNIK SIPIL

				Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26 Telp. (0645) 41373 - 40915 Fax 44450 PO. Box 141





		FORMULIR PEMERIKSAAN BERAT VOLUME TANAH BASAH



		Peneliti		: 						Tanggal		:

		Diperiksa :		: 







		Nomor Sampel				Satuan		I				II		III

		Berat Tanah + Ring				Gram		237.50				228.50		236.00

		Berat Ring				Gram		75.00				75.00		75.00

		Berat Tanah				Gram		162.50				153.50		161.00

		Diameter Dalam Ring				cm		7.47				7.47		7.47

		Tinggi Ring				cm		1.99				1.99		1.99

		Volume Ring = Volume Tanah				cm3		86.95				86.95		86.95

		Berat Volume Tanah Basah				Gram/cm3		1.87				1.77		1.85

		Berat Volume Rata-rata Tanah Basah				Gram/cm3		1.83

		Berat Volume Tanah Kering				Gram/cm3		1.60



















atterberg
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		PERCOBAAN BATAS CAIR & PLASTIS

				Lampiran Tabel 

				Proyek        :										Tanggal      :  30 APRIL 2013

				Lokasi         : 										Bor No        : 





				LIQUID LIMIT												PLASTIC LIMIT

				No.Of Blows				17		23		35		38

				Container No				1		2		3		4		5		6

				Wt.Container + Wet Soil		gr		36.540		34.480		38.660		39.430		15.314		22.419

				Wt.Container + Dry Soil		gr		30.050		28.686		32.500		33.771		14.114		19.750

				Wt.Water		gr		6.490		5.794		6.160		5.659		1.200		2.669

				Wt.Container		gr		9.247		9.973		12.083		12.740		9.226		9.150

				Wt.Dry Soil ( Ws )		gr		20.80		18.71		20.42		21.03		4.89		10.60

				Water Content ( w )		%		31.197		30.962		30.171		26.908		24.550		25.179

																24.865





								17		31.197

								23		30.962

								35		31.171

								38		26.908

										120.238

										30.0595





















				RESULT SUMMARY				LIQUIT LIMIT				%		30.000

								PLASTIC LIMIT				%		24.865

								PLASTISITAS INDEX				%		5.135								0		20

																						7.3		30

																						14.6		40

																						21.9		50

																						29.2		60

																						36.5		70

																						43.8		80

																						51.1		90

																						58.4		100















								UNIFIED CLASIFICATION						MH&OH





																		44.286564936



1	30	5.1354182750208466	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	7.3	14.6	21.9	29.2	36.5	43.8	51.1	58.4	BATAS CAIR ( % )



INDEX PLASTISITAS ( IP )





17	23	35	38	31.196999999999999	30.962	31.170999999999999	26.908000000000001	Jumlah ketukan (n)

kadar air (%)

MH & OH

ML & OL

CL

CH

CL - ML

25

M



saringan1
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				ANALISA SARINGAN & HIDR0METER





				Peneliti		: Hajjul Fajrina																Tanggal		: 

				Diperiksa		: Abdul Jalil, ST., MT

						: Said Jalalul Akbar, ST., MT





				ANALISA SARINGAN



								Ayakan		Ukuran		berat saringan		berat saringan + tanah		Berat tertahan				Jumlah Berat Tertahan

								No		( mm )						( Gram )		%		( Gram )				Tertahan		Lolos ( % )

								4		4.750		417.0		418.0		1.0		0.2		1.00				0.20		99.80

								10		2.000		374.0		375.0		1.0		0.2		2.00				0.40		99.60

								16		1.180		390.0		391.0		1.0		0.2		3.00				0.60		99.40

								30		0.600		360.5		363.5		3.0		0.6		6.00				1.20		98.80

								50		0.300		370.0		372.0		2.0		0.4		8.00				1.60		98.40

								100		0.150		363.5		370.0		6.5		1.3		14.50				2.90		97.10

								200		0.08		338.0		347.5		9.5		1.90		24.00				4.80		95.20

								pan		pan		341.0		817.0		476.0		95.2		500.00				100.00		0.00

								jumlah								500.0		100

																476.0

				ANALISA HIDROMETER

																														gw		23		0.9976

																														gw		23.5		0.9975

																														gw		24		0.9973

				N' = % lolos saringan No.200 x N ------------->             										 		 		Berat tanah kering = 50 Gram								 				gw		24.5		0.9972

				TGL		PUKUL		WAKTU		R =		Rw =		SUHU		R - Rw		N		Zr		Zr		D		N'				gw		25		0.9971

																				 		V--------								gw		25.5		0.997

						 		(menit)		1000(r-1)		1000(r-1)		C				( % )		( Cm )		t		( mm )		( % )				gw		26		0.9969

				13-May-15				0.25		45.00		-3		27.0		48.00		96.0		8.9		5.967		0.0734		91.39				gw		26.5		0.99665						57		56.5		56		55.5		55		54.5		54		53.5		53		52.5		52		51.5		51		50.5		50		49.5		49		48.5		48		47.5		47		46.5		46		45.5		45		44.5		44		43.5		43		42.5		42		41.5		41		40.5		40		39.5		39		38.5		38		37.5		37		36.5		36		35.5		35		34.5		34		33.5		33		32.5		32		31.5		31		30.5		30		29.5		29		28.5		28		27.5		27		26.5		26		25.5		25		24.5		24		23.5		23		22.5		22		21.5		21		20.5		20		19.5		19		18.5		18		17.5		17		16.5		16		15.5		15		14.5		14		13.5		13		12.5		12		11.5		11		10.5		10		9.5		9		8.5		8		7.5		7		6.5		6		5.5		5		4.5		4		3.5		3		2.5		2		1.5		1		0.5		0

				13-May-15				0.5		40.00		-3		29.0		43		86.0		9.7		4.405		0.0542		81.87				gw		27		0.9965						7		7.05		7.1		7.2		7.3		7.35		7.4		7.5		7.6		7.7		7.8		7.85		7.9		8		8.1		8.2		8.3		8.35		8.4		8.5		8.6		8.7		8.8		8.85		8.9		9		9.1		9.15		9.2		9.3		9.4		9.5		9.6		9.65		9.7		9.8		9.9		10		10.1		10.15		10.2		10.3		10.4		10.5		10.61		10.65		10.7		10.8		10.9		11		11.1		11.15		11.2		11.3		11.4		11.45		11.5		11.6		11.7		11.8		11.9		11.95		12		12.1		12.2		12.3		12.4		12.45		12.5		12.6		12.7		12.8		12.9		12.95		13		13.1		13.2		13.25		13.3		13.4		13.5		13.6		13.7		13.75		13.8		13.9		14		14.1		14.2		14.25		14.3		14.4		14.5		14.6		14.7		14.75		14.8		14.9		15		15.1		15.2		15.25		15.3		15.4		15.5		15.55		15.6		15.7		15.8		15.9		16		16.05		16.1		16.2		16.3

				13-May-15				1		30.00		-3		29.0		33		66.0		11.4		3.376		0.0415		62.83				gw		27.5		0.9964

				13-May-15				2		15.00		-3		29.0		18		36.0		13.8		2.627		0.0323		34.27				gw		28		0.9963

				13-May-15				5		14.00		-3		29.0		17		34.0		14		1.673		0.0206		32.37				gw		28.5		0.99615

				13-May-15				15		11.00		-3		29.0		14		28.0		14.5		0.983		0.0121		26.66				gw		29		0.996

				13-May-15				30		10.00		-3		29.0		13		26.0		14.7		0.700		0.0086		24.75

				20-May-15				45		14.83		-10				24.8304		52.1		13.2		0.542		0.0067		49.64				k		23		0.0107716

				13-May-15				60		8.00		-3		29.0		11		22.0		15		0.500		0.0062		20.94				k		23.5		0.0099609

				22-May-15				120		14.83		-12				26.8304		56.3		13.2		0.332		0.0041		53.64				k		24		0.0106446

				13-May-13				240		6.00		-3		28.0		9		18.0		15.3		0.252		0.0031		17.14				k		24.5		0.0105807		Cu =		D60		=		0.7		=		7.7777777778

				14-May-15				1440		4.00		-3		28.0		7.00		2.0		15.6		0.104		0.0013		1.90				k		25		0.0104811				D10				0.09

																														k		25.5		0.0104986

																														k		26		0.0103518		Cc =		D30^2		=		0,94^2		=		0.01175188

																														k		26.5		0.0102518				D60 x D10				0,7 x 0,09

																														k		27		0.0096539

																														k		27.5		0.0101531

																														k		28		0.0101208

																														k		28.5

																														k		29		0.0094379
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																														Dari Grafik Didapat Nilai:

																														D10 =		0.015

																														D30 =		0.022

																														D60 =		0.045

																																				=		3.0000







																																				=		0.7170





Particle size distribution curve

4.75	2	1.18	0.6	0.3	0.15	7.4999999999999997E-2	7.3388854739667386E-2	5.4175880242041292E-2	4.1529579819689966E-2	3.2309456819946694E-2	2.0581836652738258E-2	1.2093262587077153E-2	8.6099999999999996E-3	6.1500000000000001E-3	3.1055977685463393E-3	1.2802245896716717E-3	99.8	99.6	99.4	98.8	98.4	97.1	95.2	91.39200000000001	81.872	62.832000000000001	34.272000000000006	32.368000000000002	26.656000000000002	24.752000000000002	20.944000000000003	17.136000000000003	1.9001996007984032	Diameter ( mm )



Persent finer by weight  ( % )





4.75	2	1.18	0.6	0.3	0.15	7.4999999999999997E-2	7.3388854739667386E-2	5.4175880242041292E-2	4.1529579819689966E-2	3.2309456819946694E-2	2.0581836652738258E-2	1.2093262587077153E-2	8.6099999999999996E-3	6.1500000000000001E-3	3.1055977685463393E-3	1.2802245896716717E-3	99.8	99.6	99.4	98.8	98.4	97.1	95.2	91.39200000000001	81.872	62.832000000000001	34.272000000000006	32.368000000000002	26.656000000000002	24.752000000000002	20.944000000000003	17.136000000000003	1.9001996007984032	Diameter (mm)

present finer by weight (%)

4.75	2	1.18	0.6	0.3	0.15	7.4999999999999997E-2	99.8	99.6	99.4	98.8	98.4	97.1	95.2	0	diameter (mm)

passing (%)

Medium



saringan1 (2)

		KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

		UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

		FAKULTAS TEKNIK

		LABORATORIUM TEKNIK SIPIL

		Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26 Telp. (0645) 41373 - 40915 Fax 44450 PO. Box 141



				Lampiran Tabel 

				ANALISA SARINGAN & HIDR0METER





				Proyek				: 														Tanggal		: 

				Lokasi				: 														Bor.No		: 







				ANALISA SARINGAN

																														424.3		425.1

								Ayakan		Ukuran		berat saringan		berat saringan + tanah		Berat tertahan				Jumlah Berat Tertahan										416.8		420.8

								No		( mm )						( Gram )		%		( Gram )				Tertahan		Lolos ( % )				391.2		395.1

								4		4.750		417.0		418.5		1.5		0.3		1.50				0.30		99.70				401.2		411.1

								10		2.000		374.0		376.0		2.0		0.4		3.50				0.70		99.30				380.8		386.7

								16		1.180		390.5		392.0		1.5		0.3		5.00				1.00		99.00				373.3		387.1

								30		0.600		360.5		363.5		3.0		0.6		8.00				1.60		98.40				366.9		382

								50		0.300		370.0		372.0		2.0		0.4		10.00				2.00		98.00

								100		0.150		363.5		369.5		6.0		1.2		16.00				3.20		96.80

								200		0.075		338.5		358.5		20.0		4.00		36.00				7.20		92.80

								pan		pan		340.5		377.5		464.0		92.8		500.00				100.00		0.00

								jumlah								500.0		100



				ANALISA HIDROMETER

																														gw		23		0.9976

																														gw		23.5		0.9975

																														gw		24		0.9973

				N' = % lolos saringan No.200 x N ------------->             										 		 		Berat tanah kering = 50 Gram								 				gw		24.5		0.9972

				TGL		PUKUL		WAKTU		R =		Rw =		SUHU		R - Rw		N		Zr		Zr		D		N'				gw		25		0.9971

																				 		V--------								gw		25.5		0.997

						 		(menit)		1000(r-1)		1000(r-1)		C				( % )		( Cm )		t		( mm )		( % )				gw		26		0.9969

				3-May-13				0.25		54		18		29.0		36		72.0		7.4		5.441		0.0669		66.82				gw		26.5		0.99665						57		56.5		56		55.5		55		54.5		54		53.5		53		52.5		52		51.5		51		50.5		50		49.5		49		48.5		48		47.5		47		46.5		46		45.5		45		44.5		44		43.5		43		42.5		42		41.5		41		40.5		40		39.5		39		38.5		38		37.5		37		36.5		36		35.5		35		34.5		34		33.5		33		32.5		32		31.5		31		30.5		30		29.5		29		28.5		28		27.5		27		26.5		26		25.5		25		24.5		24		23.5		23		22.5		22		21.5		21		20.5		20		19.5		19		18.5		18		17.5		17		16.5		16		15.5		15		14.5		14		13.5		13		12.5		12		11.5		11		10.5		10		9.5		9		8.5		8		7.5		7		6.5		6		5.5		5		4.5		4		3.5		3		2.5		2		1.5		1		0.5		0

				3-May-13				0.5		51		18		29.0		33		66.0		7.9		3.975		0.0489		61.25				gw		27		0.9965						7		7.05		7.1		7.2		7.3		7.35		7.4		7.5		7.6		7.7		7.8		7.85		7.9		8		8.1		8.2		8.3		8.35		8.4		8.5		8.6		8.7		8.8		8.85		8.9		9		9.1		9.15		9.2		9.3		9.4		9.5		9.6		9.65		9.7		9.8		9.9		10		10.1		10.15		10.2		10.3		10.4		10.5		10.61		10.65		10.7		10.8		10.9		11		11.1		11.15		11.2		11.3		11.4		11.45		11.5		11.6		11.7		11.8		11.9		11.95		12		12.1		12.2		12.3		12.4		12.45		12.5		12.6		12.7		12.8		12.9		12.95		13		13.1		13.2		13.25		13.3		13.4		13.5		13.6		13.7		13.75		13.8		13.9		14		14.1		14.2		14.25		14.3		14.4		14.5		14.6		14.7		14.75		14.8		14.9		15		15.1		15.2		15.25		15.3		15.4		15.5		15.55		15.6		15.7		15.8		15.9		16		16.05		16.1		16.2		16.3

				3-May-13				1		47		18		29.0		29		58.0		8.6		2.933		0.0361		53.82				gw		27.5		0.9964

				3-May-13				2		42		18		29.0		24		48.0		9.4		2.168		0.0267		44.54				gw		28		0.9963

				3-May-13				5		31		18		29.0		13		26.0		11.2		1.497		0.0184		24.13				gw		28.5		0.99615

				3-May-13				15		19		18		29.0		1		2.0		13.2		0.938		0.0115		1.86				gw		29		0.996

				3-May-13				30		19		18		29.0		1		2.0		13.2		0.663		0.0082		1.86

				3-May-13				45		-21.7						-21.7		-45.6		13.2		0.542		0.0067		-42.29				k		23		0.0107716

				3-May-13				60		19		18		29.0		1		2.0		13.2		0.469		0.0058		1.86				k		23.5		0.0099609

				3-May-13				120		-39.5						-39.5		-83.0		13.2		0.332		0.0041		-76.98				k		24		0.0106446

				3-May-13				240		19		18		28.0		1		2.0		13.2		0.235		0.0029		1.86				k		24.5		0.0105807

				4-May-13				1440		19		18		28.0		1		2.0		13.2		0.096		0.0012		1.86				k		25		0.0104811

																														k		25.5		0.0104986

																														k		26		0.0103518

																														k		26.5		0.0102518

																														k		27		0.0096539

																														k		27.5		0.0101531

																														k		28		0.0101208

																														k		28.5

																														k		29		0.0094379
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																														Dari Grafik Didapat Nilai:

																														D10 =

																														D30 =

																														D60 =

																																				=







																																				=





particle size distribution curve	4.75	2	1.18	0.6	0.3	0.15	7.4999999999999997E-2	99.7	99.3	99	98.4	98	96.8	92.8	0	Particle size distribution curve

4.75	2	1.18	0.6	0.3	0.15	7.4999999999999997E-2	6.6919234902978381E-2	4.8891533009305405E-2	3.6070680614593342E-2	2.6665764568074925E-2	1.8408954342927792E-2	1.1538422769165637E-2	8.1588969842742842E-3	5.7692113845828185E-3	2.8846056922914092E-3	1.1776353425402961E-3	99.7	99.3	99	98.4	98	96.8	92.8	66.815999999999988	61.248000000000005	53.823999999999984	44.543999999999997	24.127999999999997	1.8559999999999999	1.8559999999999999	1.8559999999999999	1.8559999999999999	1.8559999999999999	Diameter ( mm )



Persent finer by weight  ( % )





Medium



CBR

		KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL																								KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL																								KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

		UNIVERSITAS MALIKUSSALEH																								UNIVERSITAS MALIKUSSALEH																								UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

		FAKULTAS TEKNIK																								FAKULTAS TEKNIK																								FAKULTAS TEKNIK

		LABORATORIUM TEKNIK SIPIL																								LABORATORIUM TEKNIK SIPIL																								LABORATORIUM TEKNIK SIPIL

		Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26 Telp. (0645) 41373 - 40915 Fax 44450 PO. Box 141																								Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26 Telp. (0645) 41373 - 40915 Fax 44450 PO. Box 141																								Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26 Telp. (0645) 41373 - 40915 Fax 44450 PO. Box 141



				Lampiran Tabel 																								Lampiran Tabel 																								Lampiran Tabel 

				CBR																								CBR																								CBR





				Proyek				: 																				Proyek				: 																				Proyek				: 

				Lokasi				: 																				Lokasi				: 																				Lokasi				: 





		Penetrasi				10 X Tumbukan														Sebelum		Sesudah				Penetrasi				25 X Tumbukan														Sebelum		Sesudah				Penetrasi				56 X Tumbukan														Sebelum		Sesudah

		Waktu		Penurunan		Pembacaan Dial				Beban						Berat tanah + Cetakan   ( gr )										Waktu		Penurunan		Pembacaan Dial				Beban						Berat tanah + Cetakan   ( gr )										Waktu		Penurunan		Pembacaan Dial				Beban						Berat tanah + Cetakan   ( gr )

		( Menit )		( Inchi )						( Lb )						Berat Cetakan   ( gr )										( Menit )		( Inchi )						( Lb )						Berat Cetakan   ( gr )										( Menit )		( Inchi )						( Lb )						Berat Cetakan   ( gr )

						Atas		Bawah		Atas		Bawah				Berat tanah basah   ( gr )														Atas		Bawah		Atas		Bawah				Berat tanah basah   ( gr )														Atas		Bawah		Atas		Bawah				Berat tanah basah   ( gr )

		0														Isi Cetakan   ( Cm3 )										0														Isi Cetakan   ( Cm3 )										0														Isi Cetakan   ( Cm3 )

		1/4														Berat isi basah   ( gr / Cm3 )										1/4														Berat isi basah   ( gr / Cm3 )										1/4														Berat isi basah   ( gr / Cm3 )

		1/2														Berat isi kering   ( gr / Cm3 )										1/2														Berat isi kering   ( gr / Cm3 )										1/2														Berat isi kering   ( gr / Cm3 )

		1																								1																								1

		1 1/2																								1 1/2																								1 1/2

		2																								2																								2

		3																								3																								3

		4																								4																								4

		6																								6																								6

		8																								8																								8

		10																								10																								10



		Kadar Air						Sebelum		Sesudah																Kadar Air						Sebelum		Sesudah																Kadar Air						Sebelum		Sesudah

		Berat tanah basah + Cawan																								Berat tanah basah + Cawan																								Berat tanah basah + Cawan

		Berat tanah kering + Cawan																								Berat tanah kering + Cawan																								Berat tanah kering + Cawan

		Berat Cawan																								Berat Cawan																								Berat Cawan

		Berat Air																								Berat Air																								Berat Air

		Berat tanah Kkering																								Berat tanah Kkering																								Berat tanah Kkering

		Kadar Air    %																								Kadar Air    %																								Kadar Air    %



				Harga CBR																								Harga CBR																								Harga CBR

		CBR		0.1"				0.2"																		CBR		0.1"				0.2"																		CBR		0.1"				0.2"

		Atas				x 100 %				x 100 %																Atas				x 100 %				x 100 %																Atas				x 100 %				x 100 %

				3x1000				3x1500																				3x1000				3x1500																				3x1000				3x1500



		Bawah				x 100 %				x 100 %																Bawah				x 100 %				x 100 %																Bawah				x 100 %				x 100 %

				3x1000				3x1500																				3x1000				3x1500																				3x1000				3x1500







0	1.2500000000000001E-2	2.5000000000000001E-2	0.05	7.4999999999999997E-2	0.1	0.15	0.2	0.3	0.4	0.5	0	45	67.5	117.5	202.5	265	317.5	405	482.5	601.83000000000004	683.63	Penurunan ( Inchi )



Beban ( lb )





0	1.2500000000000001E-2	2.5000000000000001E-2	0.05	7.4999999999999997E-2	0.1	0.15	0.2	0.3	0.4	0.5	0	45	67.5	117.5	202.5	265	317.5	405	482.5	601.83000000000004	683.63	Penurunan ( Inchi )



Beban ( lb )





0	1.2500000000000001E-2	2.5000000000000001E-2	0.05	7.4999999999999997E-2	0.1	0.15	0.2	0.3	0.4	0.5	0	45	67.5	117.5	202.5	265	317.5	405	482.5	601.83000000000004	683.63	Penurunan ( Inchi )



Beban ( lb )







DCP



		UNIVERSITAS MALIKUSSALEH																		UNIVERSITAS MALIKUSSALEH																		UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

		FAKULTAS TEKNIK																		FAKULTAS TEKNIK																		FAKULTAS TEKNIK

		LABORATORIUM TEKNIK SIPIL																		LABORATORIUM TEKNIK SIPIL																		LABORATORIUM TEKNIK SIPIL

		Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26 Telp. (0645) 41373 - 40915 Fax 44450 PO. Box 141																		Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26 Telp. (0645) 41373 - 40915 Fax 44450 PO. Box 141																		Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26 Telp. (0645) 41373 - 40915 Fax 44450 PO. Box 141



				Lampiran Tabel 																		Lampiran Tabel 																		Lampiran Tabel 

				DYNAMIC CONE PENETRO METER (DCP)																		DYNAMIC CONE PENETRO METER (DCP)																		DYNAMIC CONE PENETRO METER (DCP)





				Proyek				: 				Tanggal		: 3 MEI 2013 								Proyek				: 				Tanggal		: 3 MEI 2013 								Proyek				: 				Tanggal		: 3 MEI 2013 

				Lokasi				: 														Lokasi				: 														Lokasi				: 









				DATA LAPANGAN						DATA PERHITUNGAN												DATA LAPANGAN						DATA PERHITUNGAN												DATA LAPANGAN						DATA PERHITUNGAN

				Tumbukan		Pembacaan		Penetrasi		Tumbukan		Nilai CBR (%)										Tumbukan		Pembacaan		Penetrasi		Tumbukan		Nilai CBR (%)										Tumbukan		Pembacaan		Penetrasi		Tumbukan		Nilai CBR (%)

				(n)		Mistar				per												(n)		Mistar				per												(n)		Mistar				per

						(mm)		(mm)		25 mm		Grafik 1		CBR (%)										(mm)		(mm)		25 mm		Grafik 1		CBR (%)										(mm)		(mm)		25 mm		Grafik 1		CBR (%)

				0		0		0		0.00		0		8.427								0		0		0		0.00		0		8.487								0		0		0		0.00		0		13.585

				5		173		173		0.72		5.14										5		99		99		1.26		10.10										5		124		124		1.01		7.6

				5		336		163		0.77		5.49										5		176		77		1.62		13.58										5		280		156		0.80		5.7

				5		452		116		1.08		8.30										5		273		97		1.29		10.40										5		365		85		1.47		12.20

				5		532		80		1.56		13.04										5		420		147		0.85		6.20										5		457		92		1.36		11.1

				5		594		62		2.02		17.20										5		633		213		0.59		4.21										5		522		65		1.92		16.28

				5		756		162		0.77		5.49										5		797		164		0.76		5.42										5		583		61		2.05		17.5

				5		914		158		0.79		5.63										5		935		138		0.91		6.78										5		642		59		2.12		18.2

				5		982		68		1.84		15.56										5		990		55		2.27		19.70										5		677		35		3.57		33.27

																																								5		745		68		1.84		15.56

																																								5		850		105		1.19		9.4

																																								5		943		93		1.34		10.9

																																								5		1000		57		2.19		18.9

































SHEAR

		KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

		UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

		FAKULTAS TEKNIK

		LABORATORIUM TEKNIK SIPIL
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		Lampiran Tabel 

		DIRECT SHEAR





		Proyek				: 												Tanggal		: 

		Lokasi				: 												Bor.No		: 









														 Kg

										Waktu		Reg		Pembacaan		Beban		Tegangan

								Sampel						Dial

										(menit)		(mm)		(Div)		(kg)		(kg/cm2)

										0		0.00		0				0.00

										0.15		130.00		35

								I		0.30		270.00		171		1

										0.45		410.00		279

										1		565.00		340



										0		0		0

										0.15		10		0

										0.30		140		11

								II		0.45		284		52		2

										1		435		95

										1.15		580		124



										0		0.00		0

										0.15		10.00		0

										0.30		176.00		11

								III		0.45		380.00		70		3.00

										1		572.00		105

										1.15		690.00		111















						Tinggi Contoh				(cm)						Berat I		: 

						Diameter Contoh				(cm)						Berat II		: 

						Luas Penampang				(cm)						berat III		: 







UC

		KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

		UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

		FAKULTAS TEKNIK

		LABORATORIUM TEKNIK SIPIL

		Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26 Telp. (0645) 41373 - 40915 Fax 44450 PO. Box 141



		Lampiran Tabel 

		UNCONFINED





		Proyek				: 										Tanggal		: 

		Lokasi				: 										Bor.No		: 







						Waktu		Reg		Reg		Luas 		Pembacaan		Beban		Tegangan						4550

												Koreksi		Dial

						( Menit )		( mm )		( % )		( Cm2 )		( Div )		( Kg )		( Kg/cm2 )

						0.0		0		0		0		0		0		0

						0.5		440		9.67		36.29		45		22.95		0.63

						1		1060		23.30		36.29		131		66.81		1.84

						2		1380		30.33		36.29		172		87.72		2.42

						3		1670		36.70		36.29		190		96.90		2.67







































				qu  =				kg/cm2

				qu'  =				kg/cm2

				St  =



















0	0.63240562138330114	1.8410030311380547	2.4171948195095068	2.6701570680628275	0	440	1060	1380	1670	Remould	0	0.35499999999999998	0.71	1.42	2.13	2.84	3.55	4.26	4.97	5.68	6.39	7.1	7.81	8.52	9.23	9.9400000000000013	10.650000000000002	11.36	12.07	12.78	13.49	14.2	REGANGAN ( mm )



TEGANGAN  ( kg / cm2 )









PROCTOR
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		Lampiran Tabel 

		STANDARD PROCTOR





		Proyek				: 										Tanggal		: 2 MEI 2013 

		Lokasi				: 										Bor.No		: 







		Berat Isi																				Berat Isi

		Berat tanah basah + Cetakan 						( gr )		3312.5		3392		3555		3526		3383.5				Berat tanah basah + Cetakan 						( gr )		3164.5		3197.8		3219.5		3167.9		3092.4

		Berat Cetakan						( gr )		1662.5		1662.5		1662.5		1662.5		1662.5				Berat Cetakan						( gr )		1662.5		1662.5		1662.5		1662.5		1662.5

		Berat tanah basah						( gr )		1650		1729.5		1892.5		1863.5		1721				Berat tanah basah						( gr )		1502		1535.3		1557		1505.4		1429.9

		Isi cetakan						( Cm3 )		943.642		943.642		943.642		943.642		943.642				Isi cetakan						( Cm3 )		943.642		943.642		943.642		943.642		943.642

		Berat isi basah						( gr / Cm3 )		1.75		1.83		2.01		1.97		1.82				Berat isi basah						( gr / Cm3 )		1.59		1.63		1.65		1.60		1.52

		Berat isi kering						( gr / Cm3 )		1.58		1.57		1.67		1.64		1.42				Berat isi kering						( gr / Cm3 )		1.37		1.39		1.37		1.32		1.19

		Z.A.V								2.06		1.83		1.72		1.71		1.52				Z.A.V								1.86		1.83		1.72		1.71		1.53



		Kadar Air																				Kadar Air

		Berat tanah basah + Cawan						( gr )		54.142		41.92		55.55		60.27		55.03				Berat tanah basah + Cawan						( gr )		56.162		41.92		55.55		60.27		55.03

		Berat tanah kering + Cawan						( gr )		49.714		37.195		47.765		51.559		45.079				Berat tanah kering + Cawan						( gr )		49.667		37.195		47.765		51.559		45.179

		Berat cawan						( gr )		9.225		9.150		9.595		9.404		9.768				Berat cawan						( gr )		9.225		9.150		9.595		9.404		9.768

		Berat air						( gr )		4.428		4.73		7.79		8.71		9.95				Berat air						( gr )		6.495		4.73		7.79		8.71		9.85

		Berat tanah kering						( gr )		40.49		28.05		38.17		42.16		35.31				Berat tanah kering						( gr )		40.44		28.05		38.17		42.16		35.41

		Kadar Air						( % )		10.936		16.848		20.398		20.662		28.175				Kadar Air						( % )		16.060		16.848		20.398		20.662		27.813













																		KAO= 17,9







































































































































































































































































































































































































































































































































































































10.936303687421285	16.847922980923517	20.398218496201206	20.661843197722693	28.175356121321965	1.576169757847401	1.568528112555049	1.6657451788074218	1.6366363002042781	1.4228826217108637	1.576169757847401	1.568528112555049	1.6657451788074218	1.6366363002042781	1.4228826217108637	10.936303687421285	16.847922980923517	20.398218496201206	20.661843197722693	28.175356121321965	10.936303687421285	16.847922980923517	20.398218496201206	20.661843197722693	28.175356121321965	2.0562683483534405	1.8334022507568351	1.7213570578711361	1.7135809604363936	1.5181224963527993	Kadar Air ( % )



Berat Isi ( gr / Cm3 )



10.936303687421285	16.847922980923517	20.398218496201206	20.661843197722693	28.175356121321965	1.576169757847401	1.568528112555049	1.6657451788074218	1.6366363002042781	1.4228826217108637	1.576169757847401	1.568528112555049	1.6657451788074218	1.6366363002042781	1.4228826217108637	10.936303687421285	16.847922980923517	20.398218496201206	20.661843197722693	28.175356121321965	10.936303687421285	16.847922980923517	20.398218496201206	20.661843197722693	28.175356121321965	2.0562683483534405	1.8334022507568351	1.7213570578711361	1.7135809604363936	1.5181224963527993	Kadar Air ( % )



Berat Isi ( gr / Cm3 )





triaxial1

		DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

		UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

		FAKULTAS TEKNIK

		LABORATORIUM TEKNIK SIPIL

		Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26 Telp. (0645) 41373 - 40915 Fax 44450 PO. Box 141



		Formulir Pengujian Triaksial  Tipe UU

		METODE PENGUJIAN ASTM D 2850-87

		Proyek				:												L0		:

		Peneliti				:												Kalibrasi		:		1.082		kg/div

		Luas Sampel				:												s3		:		0.5

		Tanah Asli																Sped Control		:		4



		Waktu 		Deform dial.				DL		strain rate                     %		Beban dial		Beban Sampel		Î		1-Î				Koreksi Luas A1		Teg. Deviator Ds1 = s1-s3 = P/A1		s1

				0.01												DL/L0

		(detik)		(Units)				(cm)				(Units)		(kg)								(cm2)		kg/cm2		kg/cm2

		1		2		3				4		5		6		7		8		9				10		11

		0

		0.15

		0.30

		0.45

		1.00

		1.15

		1.30

		1.45

		2.00

		2.15

		2.30

		2.45

		3.00

		3.15

		3.30

		3.45

		4.00

		4.15

		4.30

		4.45

		4.60

		4.75

		4.90

		5.05

		5.20

		5.35

		5.50

		5.65

		5.80

		5.95

		6.10

		6.25

		6.40

		6.55

		6.70



Strain Rate %



Beban Sampel (kg/cm2)





triaxial2

		DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
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		FAKULTAS TEKNIK
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		Formulir Pengujian Triaksial  Tipe UU

		METODE PENGUJIAN ASTM D 2850-87

		Proyek				:												L0		:

		Peneliti				:												Kalibrasi		:		1.082		kg/div

		Luas Sampel				:												s3		:		1

		Tanah Asli																Sped Control		:		4



		Waktu 		Deform dial.				DL		strain rate                     %		Beban dial		Beban Sampel		Î		1-Î				Koreksi Luas A1		Teg. Deviator Ds1 = s1-s3 = P/A1		s1

				0.01												DL/L0

		(detik)		(Units)				(cm)				(Units)		(kg)								(cm2)		kg/cm2		kg/cm2

		1		2		3				4		5		6		7		8		9				10		11

		0

		0.15

		0.30

		0.45

		1.00

		1.15

		1.30

		1.45

		2.00

		2.15

		2.30

		2.45

		3.00

		3.15

		3.30

		3.45

		4.00

		4.15

		4.30

		4.45

		4.60

		4.75

		4.90

		5.05

		5.20

		5.35

		5.50

		5.65

		5.80

		5.95

		6.10

		6.25

		6.40

		6.55

		6.70



Strain Rate %



Beban Sampel (kg/cm2)





triaxial3
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		Formulir Pengujian Triaksial  Tipe UU

		METODE PENGUJIAN ASTM D 2850-87

		Proyek				:												L0		:

		Peneliti				:												Kalibrasi		:		1.082		kg/div

		Luas Sampel				:												s3		:		1.5

		Tanah Asli																Sped Control		:		4



		Waktu 		Deform dial.				DL		strain rate                     %		Beban dial		Beban Sampel		Î		1-Î				Koreksi Luas A1		Teg. Deviator Ds1 = s1-s3 = P/A1		s1

				0.01												DL/L0

		(detik)		(Units)				(cm)				(Units)		(kg)								(cm2)		kg/cm2		kg/cm2

		1		2		3				4		5		6		7		8		9				10		11

		0

		0.15

		0.30

		0.45

		1.00

		1.15

		1.30

		1.45

		2.00

		2.15

		2.30

		2.45

		3.00

		3.15

		3.30

		3.45

		4.00

		4.15

		4.30

		4.45

		4.60

		4.75

		4.90

		5.05																										Sampel		s3		Strain Rate		s1-s3 (max)		s1		P (s1+s3)/2		R (s1-s3)/2

		5.20																												kg/cm2		 %		kg/cm2		kg/cm2		kg/cm2		kg/cm2

		5.35																										1		0.5

		5.50																										2		1

		5.65																										3		1.5

		5.80

		5.95

		6.10

		6.25

		6.40

		6.55

		6.70



Strain Rate %



Beban Sampel (kg/cm2)



0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	27	28	30	32	34	0	4.3280000000000003	8.6560000000000006	14.066000000000001	16.23	27.05	31.378000000000004	37.870000000000005	42.198	45.444000000000003	48.690000000000005	50.854000000000006	56.264000000000003	57.346000000000004	59.510000000000005	60.592000000000006	63.838000000000001	67.084000000000003	68.166000000000011	1,5	Strain Rate (%)



Beban Sampel (kg/cm2)







SONDIR

		Lampiran Tabel : 

		Proyek								Dikerjakan



		Lokasi								Diperiksa



		No.Titik								Tanggal

		Cuaca



		Kedalaman		Hambatan		Jumlah		Hambatan		Hambatan		J.H.P		Hambatan

		(m)		ujung (qc)		Perlawanan (qs)		Lekat		Pelekat		Pelekat		Setempat

				(kg/cm2)		(kg/cm2)		(kg/cm2)		(kg/cm2)		(kg/cm2)		(kg/cm2)

		0.00

		0.20

		0.40

		0.60

		0.80

		1.00

		1.20

		1.40

		1.60

		1.80

		2.00

		2.20

		2.40

		2.60

		2.80

		3.00

		3.20

		3.40

		3.60

		3.80

		4.00

		4.20

		4.40

		4.60

		4.80

		5.00

		5.20

		5.40

		5.60

		5.80

		6.00

		6.20

		6.40

		6.60

		6.80

		7.00

		7.20

		7.40

		7.60

		7.80

		8.00

		8.20

		8.40

		8.60

		8.80

		9.00

		9.20

		9.40

		9.60

		9.80

		10.00

		10.20

		10.40

		10.60

		10.80

		11.00

		11.20

		11.40

		11.60

		11.80

		12.00

		12.20

		12.40

		12.60

		12.80

		13.00

		13.20

		13.40

		13.60

		13.80

		14.00

		14.20

		14.40

		14.60

		14.80

		15.00

		15.20

		15.40

		15.60

		15.80

		16.00

		16.20

		16.40

		16.60

		16.80

		17.00

		17.20

		17.40

		17.60

		17.80

		18.00

		18.20

		18.40

		18.60

		18.80

		19.00

		19.20

		19.40

		19.60

		19.80

		20.00





		Gambar. Hub. JHP Pelekat & Hambatan Ujung  Vs. Kedalaman pada Titik Sondir 01
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JHP Pelekat (Kg/Cm2)
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		Waktu (hari)

		Persentase

		Jumlah Benda Uji



		0

		0% (tanah lempung 100%)

		3 buah



		4

		

		3 buah



		0

		5% + abu sabut kelapa

		3 buah



		4

		

		3 buah



		0

		10% + abu sabut kelapa

		3 buah



		4

		

		3 buah



		0

		15% + abu sabut kelapa

		3 buah



		4

		

		3 buah



		Jumlah Benda Uji

		24 buah








